
Trioliet. Uppfinner åt dig!



Trioliet. Uppfinner för dig     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

TFM Tracker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Vad gör Trioliet-blandare så speciella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Halvautomatisk foder-/blandarvagn

Gigant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Vertifeed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Triomix/Triomix S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Självgående foder-/blandarvagn

Triotrac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Toppmatad foder-/blandarvagn

Solomix 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Solomix 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Solomix 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Stationär foderblandare     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Truckmount  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lastutrustning

Triomaster S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Ensilageskärning/-distribution             

Turbobuster/Turbofeeder/Multifeed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Silobuster/Masterbuster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

UKW 3500/UKW 5000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Automatiska utfodringssystem

Triomatic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Trioliet försäljningsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Smartrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Mer än 60 år av innovation

IN
D

E
X

Trioliet utfodringsteknik   sedan 1950

TREJON AB

Företagsvägen 9 

911 35 Vännäsby

Tel.: 0935 399 00

Fax: 0935 399 19

www.trejon.se 



Trioliet. Uppfinner för dig     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

TFM Tracker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Vad gör Trioliet-blandare så speciella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Halvautomatisk foder-/blandarvagn

Gigant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Vertifeed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Triomix/Triomix S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Självgående foder-/blandarvagn

Triotrac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Toppmatad foder-/blandarvagn

Solomix 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Solomix 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Solomix 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Stationär foderblandare     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Truckmount  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lastutrustning

Triomaster S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Ensilageskärning/-distribution             

Turbobuster/Turbofeeder/Multifeed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Silobuster/Masterbuster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

UKW 3500/UKW 5000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Automatiska utfodringssystem

Triomatic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Trioliet försäljningsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Smartrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Mer än 60 år av innovation

IN
D

E
X

Trioliet utfodringsteknik   sedan 1950

TREJON AB

Företagsvägen 9 

911 35 Vännäsby

Tel.: 0935 399 00

Fax: 0935 399 19

www.trejon.se 



Trioliet är ett Holländskt företag som är ledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av maskiner och 

system för utfodring av mjölk- och djurproduktionen inom det moderna lantbruket. Företagets position bygger på 60 

års erfarenhet inom (ensilage) utfodringsteknik. Genom att vara lyhörda för önskemål och krav från lantbrukare 

som arbetar med mjölk- och djurproduktion kan vi idag erbjuda specialanpassade lösningar över hela världen. 

Därför är det ingen överraskning att Trioliet idag exporterar över 80 % av produktionen till mer än 40 länder över 

hela världen. Maskiner för ensilageskärning, lastning, blandning och utfodring. 

Trioliet har ett konstant pågående utvecklingsarbete, ny teknologi och nya lösningar. Högsta fokus ligger på 

arbetsmetoder och enkel drift. Från ensilageblockskärare till självlastande foder-/blandarvagnar. Maskinerna 

utvecklas och testas vid våra experimentlantbruk för att kunna ge bästa möjliga anpassning efter de ständigt 

ändrade förutsättningarna och önskemålen från moderna mjölk- och köttproducenter.
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Trioliet skärlastningssystem garanterar förträfflig lastkapacitet, som endast kräver lite hästkrafter och bibehåller 

foderstrukturen. Det som blir kvar efter skärning och lastning är en otroligt slät och extremt ren ensilageyta. 

Ensilageytan är helt kontakt och strukturen förblir oskadd, den är okänslig för överhettning eller annat som förstör 

ensilaget.

Skärsystemet som är monterat på alla självlastande Trioliet-maskiner känns igen genom den mycket 

grundläggande tekniken och den höga skärkapaciteten. Både de rörliga skärbladen och de fasta bladen tillverkas av 

högkvalitativt, helhärdat rostfritt stål. Bladens identiskt formade och djupa tänder ger en gynnsam skärvinkel, som 

garanterar bästa möjliga skärresultat och bästa livslängd under alla förhållanden. Genom den direkta drivningen av 

bladen, utan transmissionsdelar, kräver systemet endast lite underhåll och är otroligt pålitligt. Hydraulsystemet 

kan, fristående från traktorns pumpkapacitet, automatiskt skapa ett mycket högt tryck för att skära mycket 

kompakta balar. För mindre kompakta ensilagestackar öppnas en förbigångsledning för att öka skärhastigheten. 

Systemet kan på ett effektivt sätt skära balar. Enklare och snabbare är system med fast enkelkniv, med två robusta 

tryckande huvudcylindrar med elektroniskt styrsystem. Detta system kräver ett utfodringskoncept med stor andel 

ensilagestack.           
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Fullständig, regelbunden utmatning

Oavsett lantbrukets förhållande kan Trioliet erbjuda passande maskiner som alltid kan mata ut önskad fodermängd 

på rätt plats och i rätt volym för djurbeståndet. 

Solomix utmatningsenheter

VL  =  Främre utmatning                                  H =  H ögt chassie

L =  Lågt chassie                                X =  Förstärkt blandare med bred utmatningsenhet  

B =  Elevatormatta, gummi                          K =  kedjematta 

C = Svängd kedjematta  S =  Justerbar kedjematta 

T =  Tandemaxel                                            ZK =  utmatning via sidoluckor
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2400 V
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Trioliet elektroniskt vågsystem levereras som standard med tre robusta vågceller för bästa stabilitet. Varje vågcell 

har två uppsättningar deformationsgivare.  På så sätt väger varje vågcell två värden och därefter beräknas ett 

genomsnitt. De stabila, tjocka vågcellerna är okänsliga för topplaster när man kör och vid lastning. Guldpläterade 

kontakter säkerställer högsta möjliga driftsäkerhet, även under mycket krävande förhållanden. Den digitala 

viktgivaren är placerad i ett stöttåligt, vattensäkert hölje.

TFM Tracker är en fullutrustad Windows®-baserat utfodringssystem. TFM 

Tracker erbjuder även ytterligare styrverktyg, så som: manöverkontroll, 

uppföljning, online utfodringsdataväxling med näringsämnen, ingrediensspårning 

och många olika rapporter. TFM Tracker är ett oumbärligt styrverktyg för 

moderna verksamheter! Mata helt enkelt in foderingredienser, ransoner, 

produktionsgrupper och blandarinformation i programvaran till TFM Tracker. 

RF-DataLink (trådlös) eller USB (minneskort) används för att överföra 

utfodringsanvisningarna till indikatorn på TFM-blandaren. Indikatorn visar ingre-

dienserna som ska laddas, respektive vikter, samt motsvarande box. Vid 

utfodring sparas och returneras faktiska vikter för ingredienser och 

utfodringsransoner via DataLink™ eller USB. Programmet TFM Tracker™ skapar 

olika, detaljerade rapporter, tabeller och diagram.                         
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dienserna som ska laddas, respektive vikter, samt motsvarande box. Vid 

utfodring sparas och returneras faktiska vikter för ingredienser och 

utfodringsransoner via DataLink™ eller USB. Programmet TFM Tracker™ skapar 

olika, detaljerade rapporter, tabeller och diagram.                         
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Vad gör Trioliet-blandare så speciella?

Horisontellt flöde genom patenterade asymmetriska avgränsningar 

Trioliet foder-/blandarvagnar med två och med tre vertikala blandningsskruvar, utrustade med 

patenterade förskjutna avgränsningar, för samverkan mellan främre och bakre blandarbehållare 

(forcerad horisontell blandning), resulterar i en snabb och homogen blandning och konsekvent och 

fullständig utmatning. 

Perfekt översikt

Det stora observationsfönstret framför 

blandarbehållaren ger perfekt översikt över 

blandningsförloppet. Observationsfönstret finns inte 

på alla Solomix-modeller.

Unik lagerkonstruktion

Blandarskruvens topplagring 

består av ett underhållsfritt koniskt 

rullager samt ett smörjbart 

glidlager i botten.

Denna typ av konstruktion tar upp 

alla skruvens axel- och 

radialkrafter. Det stora 

lageravståndet garanterar maximal 

stabilitet och ger lång livslängd.

Inbyggt chassi för lång livslängd

Alla foder-/blandarvagnar från Trioliet har en mycket stabil 

skruvkonstruktion, som stöds av chassiet. Detta resulterar i att alla 

krafter på blandarskruven tas upp direkt av chassiet och inte genom 

växellådan.

Patenterade Trioform skruvknivar

Trioform skruvknivar är horisontellt monterade på skruven, 

vilket minskar risken för "överkokning" vid blandning.

Detta säkerställer bästa skärverkan med minsta möjliga 

motstånd i blandningen (bränslebesparande). 

De patenterade Trioform skruvknivarna är självslipande och 

den sfäriska formen ger högre styrka och längre livslängd.

Specialsvetsat skruvsvep

Specialsvetsningen av skruven garanterar lång livslängd.

Dubbelströmmande skruv  

Den dubbelströmmande skruvens optimala form ger snabb 

och homogen blandning med lågt effektbehov (låg 

dieselförbrukning). 

Inget onödigt utrymme och högre kapacitet per kubikfot tack 

vare den smala skruvkroppen. Jämn och snabb utmatning 

genom de två symetriska utkastararmarna.

Trioliet Nedre slitring i blandarbehållaren för stabilitet och 

lång livslängd

Trioliets speciella Nedre slitring i blandarbehållaren 

garanterar lång livslängd för blandarröret.

Speciella Trioliet-däck

Anpassad hjulutrustning under foder-/blandarvagnen 

garanterar låg maskinhöjd. Dessa foder-/blandarvagnar är 

lämpliga för hjullastare vid lastning och passar i låga 

ladugårdar. 

Unikt vågsystem

Trioliet elektroniskt vågsystem levereras som standard med 

tre (dragen foder-/blandarvagn upp till 4000) eller fem 

(modellerna 4600 och 5200) robusta vågceller för bästa 

stabilitet. Lastbilsmonterad och stationär blandare med 

dubbel skruv har ett vågsystem med 4 punkter. Varje vågstag 

har dubbelsidiga deformationsgivare för högsta 

noggrannhet. Viktgivaren är placerad i ett stöttåligt 

indikatorhölje i hållfast material. Det finns många alternativ 

och tillval att välja mellan, så som dataöverföring med USB, 

radiografstyrning, fjärrdisplay och CAB-styrning med 

fjärrdator.
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Modeller

Standardegenskaper

Hydraulisk vägningsenhet 
som tillval.

Foder som blandas 
optimalt och med 

homogen 
konsistens.

Automatiska foder-/blandarvagn med hydraulisk silagekniv

Tillval

•  Elektriskt vågsystem

•  Hydrauliskt vågsystem

•  Hydrauliska bromsar

•  Belysning

•  Teleflexkabel styrning

•  El-drift

•  Gummiskydd på sidodörrar

•  Stöd för hydraulik

•  Lång skruvkniv

•  Skruvkniv med TC-beläggning

Modeller

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Hydrauliskt motstål

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska bromsar

• Rengöringsborste på lastbord

• Belysningssats

• Hastighetsreglering av

  tvärmatningselevator

• Tvärmatningselevator, förlängning 

• Lång skruvkniv

Specialvalsar under 
lastplattformen 
förhindrar onödigt slitage 
på plattformen.

Snabb, jämn 
distribution.

Halvautomatisk foder-/blandarvagn

Oöverträffad 
lastkapacitet.

StandardegenskaperLastarm med u-format hydrauliskt 
skärsystem (modell M)

Finns även med gripsystem 

(modell 500 K)

Fast dragstång för toppanslutning

2 hjul

2 sidoluckor för utmatning

Drift via handtag på styrpanelen

Lastplattform
Justerbar dragstång
Främre transportband
2 stora enkelhjul
Styrning via teleflexkabel

1 skruv

Trioform skruvknivar

Kraftaxel anpassad för konstant 
hastighet på PTO

1 skruv
Trioform skruvknivar
1 motstål
Kraftaxel anpassad för 
konstant hastighet på PTO

 Utmatning    2 sidoluckor 

 Kapacitet  m³ 5 7  9

 Längd  m 4,00 4,70 4,90

 Bredd  m 2,15 2,25 2,45

 Höjd  m 2,20 2,30 2,45

 Spårbredd  m 1,93 2,14 2,20

 Max skärhöjd*  m 3,50 3,90 4,30

 Höjd i fullt upplyft läge  m 2,35 2,60 2,75

 Bredd för skär-/gripenhet  m 1,23 1,23 1,23

 Utmatningshöjd  m 0,55 0,70 0,70

 Nettovikt  kg 2 500 3 500 3 750

 Minsta effekt  kW/hk 35/48 45/62 50/68

 Antal positioner för skruvknivar  6 7 7

 Antal monterade knivar per skruv  3 4 4

 Däck (2 x)  6,50 x 10 12 Ply                  10,0/75-15,3 18 Ply

 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil

 * I helt upplyft läge

 Utmatning   Transportband fram 

 Kapacitet  m³ 10 12

 Längd  m 5,30 5,30

 Bredd  m 2,47 2,47

 Höjd  m 2,62 2,94

 Spårbredd  m 1,92 1,92 

 Utmatningshöjd  m 0,52 0,52  

 Utmatningshöjd med bandförlängare  m 0,74 0,74

 Bredd på U-formad lastplattform m 2,20 2,20

 Nettovikt  kg 4 450 4 750

 Maxlast kg 4 000 4 500

 Minsta effekt  kW/hk 55/75 60/82

 Antal positioner för skruvknivar  9 10 

 Antal monterade knivar per skruv  6 7

 Däck (2 x)   295/60 R 22,5

 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil
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Hydraulisk vägningsenhet 
som tillval.
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Modeller

Standardegenskaper

Automatiska foder-/blandarvagn med hydraulisk silagekniv

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• Hydrauliskt motstål

• Stöd för hydraulik

• Belysningssats

• Hastighetsreglering, tvärtransport-

  band

• Tvärmatningselevator, förlängning 

• Lång skruvkniv

• Skruvkniv med TC-beläggning

Automatiska foder-/blandarvagn med hydraulisk silagekniv

Standardegenskaper

I ett moment lastas en 
komplett TMR-cykel, 
väl blandad och 
utmatad utan att 
förstöra strukturen.

El-drift är en 
standardfunktion.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• Hydrauliskt motstål

• Stöd för hydraulik

• Pneumatiskt bromssystem

 

• Rengöringsborste på lastbord

• Belysningssats

• Hastighetsreglering, tvärtransport-

  band

• Tvärmatningselevator, förlängning 

  

• Lång skruvkniv

•  Skruvkniv med TC-beläggning

Justerbar dragstång
Främre transportband
2 stora enkelhjul
U-formad ram med hydrauliska 
silageknivar
Hydrauliskt lastsystem
Rengöringsborste på lastbord
El-drift
Hydrauliska bromsar

Justerbar dragstång
Främre transportband
4 stora enkelhjul
U-formad ram med hydrauliska 
silageknivar
Hydrauliskt lastsystem
Rengöringsborste på lastbord
Tandemaxel
El-drift
Hydrauliska bromsar

Slät och otroligt jämnt 
skuren ensilageyta, ända 
till botten. Otroligt jämnt 

skuren ensilageyta. 
Ensilageytan är helt 

kontakt och strukturen 
förblir oskadd, den är 

okänslig för överhettning 
eller annat som förstör 

ensilaget

2 skruvar
Trioform skruvknivar
1 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

1 skruv
Trioform skruvknivar
1 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag 

En robust, svagt böjd skärram med en skärräckvidd på max 4,00 m 
kan klara att skära minst 3,5 m³  ensilage i ett moment. 
En gångjärnsförsedd plattform lyfter in ensilaget i den ovala 
blandningskammaren.

 Utmatning    Transportband fram 

 Kapacitet  m³ 8 10               12

 Längd  m 5,02 5,22 5,22 

 Bredd  m 2,40 2,60 2,60 

 Höjd  m 2,82 2,82 2,99

 Höjd med nersänkt skärram  m 2,66 2,66 2,95

 Spårbredd  m 1,92 2,00 2,00 

 Max skärhöjd  m 3,15 3,15 3,60

 Bredd på U-formad skärplatta  m 2,04 2,24 2,24 

 Utmatningshöjd  m 0,50 0,50 0,50  

 Utmatningshöjd med bandförlängare  m 0,70 0,70 0,70

 Nettovikt  kg 5 485 5 840 6 090

 Maxlast kg 3 500 4 000 4 500

 Minsta effekt  kW/hk 50/68 55/75 60/82

 Antal positioner för skruvknivar  8 9 9

 Antal monterade knivar per skruv  5 6 6

 Däck (2 x)  285/70 R 19,5 295/60 R 22,5

 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil

Modeller

 Utmatning   Transportband fram 

 Kapacitet  m³ 12 16 

 Längd  m 6,46 7,27  

 Bredd  m 2,25 2,65  

 Höjd  m 2,74 2,84

 öjd med nersänkt skärram  m 2,70 2,70 

 Spårbredd  m 1,69 1,88  

 Max skärhöjd  m 4,00 4,00 

 Bredd på U-formad skärplatta  m 1,84 2,20 

 Utmatningshöjd  m 0,75 0,88   

 Nettovikt  kg 8 380 10 100 

 Maxlast kg 5 000 8 000 

 Minsta effekt  kW/hk 58/79 82/112 

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 

 Däck (4 x)  235/75 R 17,5 435/50 R 19,5

 Nödvändig hydraulkapacitet   30 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil



Modeller

Standardegenskaper

Automatiska foder-/blandarvagn med hydraulisk silagekniv

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• Hydrauliskt motstål

• Stöd för hydraulik
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En gångjärnsförsedd plattform lyfter in ensilaget i den ovala 
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 Nödvändig hydraulkapacitet   30 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil



Automatiska foder-/blandarvagn med fast silagekniv

Standardegenskaper Fasta utbytbara rostfria knivar som är 
U-formade
Skärning med hydraultryck, 
hydrauliskt lastsystem
Justerbar dragstång
Främre transportband
2 stora enkelhjul
Rengöringsborste på lastbord
El-drift
Hydrauliska bromsar

Jämnt, rent skuren 

ensilageyta.

Fast silagekniv.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• Hydrauliskt motstål

• Stöd för hydraulik

• Belysningssats

• Hastighetsreglering, 

 tvärmatningselevator

• Tvärmatningselevator, förlängning

• Lång skruvkniv 

• Skruvkniv med TC-beläggning

Kompakt konstruktion.

1 skruv
Trioform skruvknivar
1 motstål

Självgående foder-/blandarvagn med skär-/lastsystem

1 skruv
Trioform skruvknivar
Teleskopiskt skär-/lastsystem 
(U-format)
Hytt med svängbar stol (180°) och 
reglage

Transportband framför 
blandarkammaren
63 kW dieselmotor
Belysningssats
Vindrutetorkare fram och bak
Backkamera

Tillval
•  Elektriskt vågsystem   
•  Klimatanläggning
•  Foderutmatningssystem

•  Sidoförskjutning för
 tvärmatningselevator
•  Platt tvärtransportkedja (VLH-K)

• S vängt främre tvärmatningselevator 
 (VLH-C)

Modeller Modeller

 Utmatning    Transportband fram 

 Kapacitet  m³ 8 10 12

 Längd  m 5,02 5,20 5,20 

 Bredd  m 2,45 2,65 2,65 

 Höjd  m 2,77 2,77 3,09

 Höjd med nersänkt skärram  m 2,66 2,66 2,95

 Spårbredd  m 2,00 2,00 2,00 

 Max skärhöjd  m 2,90 2,90 3,70

 Bredd på U-formad skärplatta  m 2,04 2,24 2,24

 Utmatningshöjd  m 0,50 0,50 0,50  

 Utmatningshöjd med bandförlängare  m 0,70 0,70 0,70

 Nettovikt  kg 5 710 6 065 6 365

 Maxlast kg 3 750 3 750 4 500

 Minsta effekt  kW/hk 50/68 55/75 60/82

 Antal positioner för skruvknivar  8 9 9 

 Antal monterade knivar per skruv  5 6 6

 Däck (2 x)   295/60 R 22,5

 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil

Standardegenskaper

 Utmatning     Transportband fram
 Kapacitet m³  10 12  
 Längd  m 7,60 7,60  
 Bredd  m 2,55 2,55   
 Höjd  m 2,65 2,95   
 Spårbredd (fram)  m  2,33 2,33 
 Spårbredd (bak) m 2,45 2,45  
 Avstånd mellan axlarna (fram-bak)  m  4,11  4,11  
 Max skärhöjd  m 4,50 4,50  
 Skärbredd  m  1,45  1,45    
 Max skärdjup m  0,55  0,55    
 Utmatningshöjd m  0,56  0,56    
 Motor (diesel) (vid 2200 v/min)  kW  63 (86 hk)  63 (86 hk)    
 Antal positioner för skruvknivar  7 8 
 Antal monterade knivar per skruv  4 5   
 Maxhastighet   km/h  25 25  
 Max lutning %  30  30  
 Däck (fram)  385/65 R 22,5 (2 x) 385/65 R 22,5 (2 x)
 Däck (bak)  295/60 R 22,5 (2 x) 295/60 R 22,5 (2 x)  
 Bränsletankens volym   L 120 120
  * Tekniska specifikationer är inte bindande. Trioliet förbehåller sig rätten att,  
  utan föregående meddelande, ändra design och specifikationer.



Automatiska foder-/blandarvagn med fast silagekniv

Standardegenskaper Fasta utbytbara rostfria knivar som är 
U-formade
Skärning med hydraultryck, 
hydrauliskt lastsystem
Justerbar dragstång
Främre transportband
2 stora enkelhjul
Rengöringsborste på lastbord
El-drift
Hydrauliska bromsar

Jämnt, rent skuren 

ensilageyta.

Fast silagekniv.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• Hydrauliskt motstål

• Stöd för hydraulik

• Belysningssats

• Hastighetsreglering, 

 tvärmatningselevator

• Tvärmatningselevator, förlängning

• Lång skruvkniv 

• Skruvkniv med TC-beläggning

Kompakt konstruktion.

1 skruv
Trioform skruvknivar
1 motstål

Självgående foder-/blandarvagn med skär-/lastsystem

1 skruv
Trioform skruvknivar
Teleskopiskt skär-/lastsystem 
(U-format)
Hytt med svängbar stol (180°) och 
reglage

Transportband framför 
blandarkammaren
63 kW dieselmotor
Belysningssats
Vindrutetorkare fram och bak
Backkamera

Tillval
•  Elektriskt vågsystem   
•  Klimatanläggning
•  Foderutmatningssystem

•  Sidoförskjutning för
 tvärmatningselevator
•  Platt tvärtransportkedja (VLH-K)

• S vängt främre tvärmatningselevator 
 (VLH-C)

Modeller Modeller

 Utmatning    Transportband fram 

 Kapacitet  m³ 8 10 12

 Längd  m 5,02 5,20 5,20 

 Bredd  m 2,45 2,65 2,65 

 Höjd  m 2,77 2,77 3,09

 Höjd med nersänkt skärram  m 2,66 2,66 2,95

 Spårbredd  m 2,00 2,00 2,00 

 Max skärhöjd  m 2,90 2,90 3,70

 Bredd på U-formad skärplatta  m 2,04 2,24 2,24

 Utmatningshöjd  m 0,50 0,50 0,50  

 Utmatningshöjd med bandförlängare  m 0,70 0,70 0,70

 Nettovikt  kg 5 710 6 065 6 365

 Maxlast kg 3 750 3 750 4 500

 Minsta effekt  kW/hk 50/68 55/75 60/82

 Antal positioner för skruvknivar  8 9 9 

 Antal monterade knivar per skruv  5 6 6

 Däck (2 x)   295/60 R 22,5

 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil

Standardegenskaper

 Utmatning     Transportband fram
 Kapacitet m³  10 12  
 Längd  m 7,60 7,60  
 Bredd  m 2,55 2,55   
 Höjd  m 2,65 2,95   
 Spårbredd (fram)  m  2,33 2,33 
 Spårbredd (bak) m 2,45 2,45  
 Avstånd mellan axlarna (fram-bak)  m  4,11  4,11  
 Max skärhöjd  m 4,50 4,50  
 Skärbredd  m  1,45  1,45    
 Max skärdjup m  0,55  0,55    
 Utmatningshöjd m  0,56  0,56    
 Motor (diesel) (vid 2200 v/min)  kW  63 (86 hk)  63 (86 hk)    
 Antal positioner för skruvknivar  7 8 
 Antal monterade knivar per skruv  4 5   
 Maxhastighet   km/h  25 25  
 Max lutning %  30  30  
 Däck (fram)  385/65 R 22,5 (2 x) 385/65 R 22,5 (2 x)
 Däck (bak)  295/60 R 22,5 (2 x) 295/60 R 22,5 (2 x)  
 Bränsletankens volym   L 120 120
  * Tekniska specifikationer är inte bindande. Trioliet förbehåller sig rätten att,  
  utan föregående meddelande, ändra design och specifikationer.



Standardegenskaper

Tillval
• 4-hjulsdrift  
• 4-hjulsstyrning  
• Klimatanläggning  

• Hydraulisk manövrering av motstål
• 205 hk (150 kW) motor 
• Utmatningslucka bak

•  Svängbar Utmatningsplåt
• Backkamera 
• Bakre förblandningslucka

2 vertikala skruvar som drivs 
hydrostatiskt
Trioform skruvknivar 
U-formad skärram med inbyggda
transportvalsar
Brett transportband
Hydrostatisk drivning med styrning på 
framaxeln

Självgående foder-/blandarvagn med skär-/lastsystem

Parabel fjäderhydrostatdriven bakaxel
Tvärmatningselevator framför 
blandarkammaren
Hydrauliskt höjdjusterbar hytt
6-cylindrig turbodieselmotor (129 kW)
Elektriskt vågsystem (3600 V)
Belysningssats
Kylningsprestandasystem ”Clean Fix”
Farthållare

Självgående foder-/blandarvagn med skär-/lastsystem

Modeller

 Utmatning         Transportband fram
 Kapacitet  m³ 17 20 24
 Totallängd  m 9,36 9,82 9,92
 Bredd  m 2,45 2,45 2,45
 Totalhöjd  m 2,85 2,85 3,20
 Bredd utanför hjulen  m 2,35 2,35 2,35
 Avstånd mellan axlarna (fram-bak)  m 4,26 4,51 4,51
 Max skärhöjd  m 5,10 5,10 5,10
 Skärbredd  m 1,85 1,85 1,85
 Skärdjup  m 0,30 0,30 0,30
 Utmatningshöjd  m 0,90 0,90 0,90
 Yttre svängradie singelaxel  m 9,60 10,00 10,00
 Yttre svängradie 4-hjuls tvingad axel m 6,00 6,40 6,50
 Motorkapacitet (6-cyl) (vid 1800 v/min)  kW 129 129 129
 Maxhastighet i låg växel  km/h 0-20 0-20 0-20
 Max lutning i låg hastighet  % 30 30 30
 Maxhastighet i hög växel  km/h 0-40 0-40 0-40
 Max lutning i hög hastighet  %  9 9 9
 Däckstorlek   435/50 R 19,5 (4 x)
 Kapacitet, dieseltank   185 L



Standardegenskaper

Tillval
• 4-hjulsdrift  
• 4-hjulsstyrning  
• Klimatanläggning  

• Hydraulisk manövrering av motstål
• 205 hk (150 kW) motor 
• Utmatningslucka bak

•  Svängbar Utmatningsplåt
• Backkamera 
• Bakre förblandningslucka

2 vertikala skruvar som drivs 
hydrostatiskt
Trioform skruvknivar 
U-formad skärram med inbyggda
transportvalsar
Brett transportband
Hydrostatisk drivning med styrning på 
framaxeln

Självgående foder-/blandarvagn med skär-/lastsystem

Parabel fjäderhydrostatdriven bakaxel
Tvärmatningselevator framför 
blandarkammaren
Hydrauliskt höjdjusterbar hytt
6-cylindrig turbodieselmotor (129 kW)
Elektriskt vågsystem (3600 V)
Belysningssats
Kylningsprestandasystem ”Clean Fix”
Farthållare

Självgående foder-/blandarvagn med skär-/lastsystem

Modeller

 Utmatning         Transportband fram
 Kapacitet  m³ 17 20 24
 Totallängd  m 9,36 9,82 9,92
 Bredd  m 2,45 2,45 2,45
 Totalhöjd  m 2,85 2,85 3,20
 Bredd utanför hjulen  m 2,35 2,35 2,35
 Avstånd mellan axlarna (fram-bak)  m 4,26 4,51 4,51
 Max skärhöjd  m 5,10 5,10 5,10
 Skärbredd  m 1,85 1,85 1,85
 Skärdjup  m 0,30 0,30 0,30
 Utmatningshöjd  m 0,90 0,90 0,90
 Yttre svängradie singelaxel  m 9,60 10,00 10,00
 Yttre svängradie 4-hjuls tvingad axel m 6,00 6,40 6,50
 Motorkapacitet (6-cyl) (vid 1800 v/min)  kW 129 129 129
 Maxhastighet i låg växel  km/h 0-20 0-20 0-20
 Max lutning i låg hastighet  % 30 30 30
 Maxhastighet i hög växel  km/h 0-40 0-40 0-40
 Max lutning i hög hastighet  %  9 9 9
 Däckstorlek   435/50 R 19,5 (4 x)
 Kapacitet, dieseltank   185 L



Förstärkt foder-/blandarvagn

Standardegenskaper Nedre slitring i blandarbehållaren
Låg dragstång 
Främre transportband
2 breda hjul 
Styrning via teleflexstyrning
Hydrauliska bromsar

Tillval

•  Elektriskt vågsystem

•  El-drift

•  Hydrauliska motstål

•  Stöd för hydraulik

•  Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

•  Belysning

•  Hydrauliska bromsar

•  Mineralränna

• Lång skruvkniv

•  Tvärmatningselevator bak (modell ALH-B) 

•  Hastighetsreglering för transportband

Som tillval finns 
tvärmatningselevator 

bak på maskinen. 

Förstärkt foder-/blandarvagn

 

 Utmatning     Transportband fram  

 Kapacitet m³ 10 10 12 12 14

 Totallängd m 4.90 5.02 4.92 5.08 5.20

 Bredd m 2.30 2.44 2.45 2.45 2.44

 Totalhöjd m 2.77 2.48 2.94 2.94 3.01

 Bredd utanför hjulen m 1.91 2.11 1.91 1.91 2.11

 Utmatningshöjd m 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

 Nettovikt kg 3 740 4 030 4 050 4 050 4 550

 Maxlast kg 4 000 4 500 4 500 4 500 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  9 9 10 10 12

 Antal monterade knivar per skruv  6 6 7 7 9 

 Effektkrav för kraftuttag kW/hk 50/68 55/75 55/75 55/75 60/82

 Däck (2 x)  400/45 L 17.5 

 Kraftuttagsdrivning  540 v/min 

 Skalsystem  3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet  20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik  1 enkelverkande ventil 

 Transportband, förlängning.

Transportband för utmatning fram, i 2 
riktningar.

1 skruv
Trioform skruvknivar 
1 eller 2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

Modeller Modeller

 Utmatning    Transportband fram 

 Kapacitet  m³ 7 8  9

 Totallängd  m 4,56 4,82 4,70

 Bredd  m 2,15 2,30 2,15

 Totalhöjd  m 2,40 2,48  2,76

 Bredd utanför hjulen  m 1,86 1,91 1,86

 Utmatningshöjd  m 0,74 0,75 0,74

 Nettovikt  kg 2 585 3 540 2 825

 Maxlast kg 2 500 3 500 3 000

 Antal positioner för skruvknivar  7 8  8 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5  5

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 40/55 48/66 44/60 

 Däck (2 x)  340/55-16  400/45 L 17,5  340/55-16 

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil 



Förstärkt foder-/blandarvagn

Standardegenskaper Nedre slitring i blandarbehållaren
Låg dragstång 
Främre transportband
2 breda hjul 
Styrning via teleflexstyrning
Hydrauliska bromsar

Tillval

•  Elektriskt vågsystem

•  El-drift

•  Hydrauliska motstål

•  Stöd för hydraulik

•  Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

•  Belysning

•  Hydrauliska bromsar

•  Mineralränna

• Lång skruvkniv

•  Tvärmatningselevator bak (modell ALH-B) 

•  Hastighetsreglering för transportband

Som tillval finns 
tvärmatningselevator 

bak på maskinen. 

Förstärkt foder-/blandarvagn

 

 Utmatning     Transportband fram  

 Kapacitet m³ 10 10 12 12 14

 Totallängd m 4.90 5.02 4.92 5.08 5.20

 Bredd m 2.30 2.44 2.45 2.45 2.44

 Totalhöjd m 2.77 2.48 2.94 2.94 3.01

 Bredd utanför hjulen m 1.91 2.11 1.91 1.91 2.11

 Utmatningshöjd m 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

 Nettovikt kg 3 740 4 030 4 050 4 050 4 550

 Maxlast kg 4 000 4 500 4 500 4 500 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  9 9 10 10 12

 Antal monterade knivar per skruv  6 6 7 7 9 

 Effektkrav för kraftuttag kW/hk 50/68 55/75 55/75 55/75 60/82

 Däck (2 x)  400/45 L 17.5 

 Kraftuttagsdrivning  540 v/min 

 Skalsystem  3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet  20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik  1 enkelverkande ventil 

 Transportband, förlängning.

Transportband för utmatning fram, i 2 
riktningar.

1 skruv
Trioform skruvknivar 
1 eller 2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

Modeller Modeller

 Utmatning    Transportband fram 

 Kapacitet  m³ 7 8  9

 Totallängd  m 4,56 4,82 4,70

 Bredd  m 2,15 2,30 2,15

 Totalhöjd  m 2,40 2,48  2,76

 Bredd utanför hjulen  m 1,86 1,91 1,86

 Utmatningshöjd  m 0,74 0,75 0,74

 Nettovikt  kg 2 585 3 540 2 825

 Maxlast kg 2 500 3 500 3 000

 Antal positioner för skruvknivar  7 8  8 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5  5

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 40/55 48/66 44/60 

 Däck (2 x)  340/55-16  400/45 L 17,5  340/55-16 

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil 



Vidvinkel kraftuttagsaxel
Främre utmatningselevator, kedja
Två breda enkelhjul 
Styrning via teleflexstyrning
Nedre slitring i blandarbehållaren
Med hydrauliska bromsar

Förstärkt foder-/blandarvagn

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

• Belysning

• Hydrauliska bromsar

• Mineralränna

•  Lång skruvkniv

• Utmatningselevator med sidoförskjutning

• Hastighetsreglering av utmatning

Standardegenskaper 1 dubbelströmmande skruv 
Trioform skruvknivar
2 motstål 
Vidvinkel kraftuttagsaxel
Justerbar och vändbar dragstång för 
toppmontering med 45 mm 
dragstångsögla (europeisk standard) 

Svängd tvärtransportkedja fram 
L=2,30 m med sidoförskjutning 35 cm 
Hö och 25 cm Vä, utmatning Hö och Vä 
(800/1000/1200)
Svängd tvärtransportkedja fram 
L=2,54 m med sidoförskjutning 35 cm 
Hö och 35 cm Vä, utmatning Hö och Vä 
(1000/1200)
Två breda enkelhjul
Styrning via teleflexstyrning
Nedre slitring i blandarbehållaren
Hydrauliska bromsar 

Foder-/blandarvagn med svängd 
tvärtransportkedja och 
sidoförskjutning fram

Förstärkt foder-/blandarvagn

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

•  El-drift

• Belysning

• Förhöjningsring, stål eller

  gummi

• Förstärkt kraftuttagsaxel

• Lång skruvkniv

• Skruvkniv med TC-beläggning

1 dubbelströmmande skruv 
Trioform skruvknivar
2 motstål 
Justerbar och vändbar dragstång 
för toppmontering med 45 mm 
dragstångsögla (europeisk 
standard)

Modeller Modeller

 Utmatning       Kedjetransportör fram  

 Kapacitet  m³ 8 10 10 12 14

 Totallängd  m 4,82 4,90 5,02 4,92 5,20

 Bredd m 2,30 2,30 2,44 2,45 2,44

 Totalhöjd  m 2,48 2,77 2,48 2,94 3,01

 Bredd utanför hjulen m 1,91 1,91 2,11 1,91 2,11

 Längd kedjetransportör  m 2,30 2,30 2,44 2,30 2,44

 Utmatningshöjd  m 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

 Höjd, kedjans underdel  m 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

 Nettovikt  kg 3 540 3 740 3 450 4 050 4 540

 Maxlast  kg 3 500 4 000 4 500 4 500 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 9 9 10 12 

 Antal monterade knivar per skruv  5 6 6 7 9

 Kraftuttagsdrivning  540 540 540 540 540

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 48/66 50/68 55/75 55/75 60/82

 Däck (2 x)    400/45 L17,5 

 Nödvändig hydraulkapacitet    20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    2 dubbelverkande ventiler

 Utmatning    Svängd tvärtransportkedja med sidoförskjutning fram 

 Kapacitet  m³ 8 10 10 1 2 14

 Totallängd  m 4,82 4,90 5,02  4,92 5,20

 Totalbredd m 2,30 2,30 2,54  2,30 2,54

 Totalhöjd  m 2,48 2,77 2,48  2,94 3,01

 Bredd utanför hjulen m 1,91 1,91 2,11  1,91 2,11

 Längd tvärtransportör m 2,30 2,30 2,54  2,30 2,54

 Utmatningshöjd (centrumposition) m 0,99 0,99 1,06  0,99 1,06

 Utmatningshöjd (sidoförskjutning) m 1,21 1,21 1,30  1,21 1,30

 Höjd transportörens undersida (centrumposition) m 0,82 0,82 0,89  0,82 0,89 

 Höjd transportörens undersida (sidoförskjutning) m 1,04 1,04 1,13  1,04 1,13 

 Nettovikt  kg 3 540 3 740 4 030 4 050 4 540

 Maxlast (tekn.)  kg 3 500 4 000 4 500 4 500 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 9 9  10 12 

 Antal monterade knivar per skruv  5 6 6  7 9

 Kraftuttagsdrivning  540 540 540  540 540

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 48/66 50/68 55/75 55/75 60/82

 Däck (2 x)   400/45 L17,5 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 dubbelverkande ventil



Vidvinkel kraftuttagsaxel
Främre utmatningselevator, kedja
Två breda enkelhjul 
Styrning via teleflexstyrning
Nedre slitring i blandarbehållaren
Med hydrauliska bromsar

Förstärkt foder-/blandarvagn

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

• Belysning

• Hydrauliska bromsar

• Mineralränna

•  Lång skruvkniv

• Utmatningselevator med sidoförskjutning

• Hastighetsreglering av utmatning

Standardegenskaper 1 dubbelströmmande skruv 
Trioform skruvknivar
2 motstål 
Vidvinkel kraftuttagsaxel
Justerbar och vändbar dragstång för 
toppmontering med 45 mm 
dragstångsögla (europeisk standard) 

Svängd tvärtransportkedja fram 
L=2,30 m med sidoförskjutning 35 cm 
Hö och 25 cm Vä, utmatning Hö och Vä 
(800/1000/1200)
Svängd tvärtransportkedja fram 
L=2,54 m med sidoförskjutning 35 cm 
Hö och 35 cm Vä, utmatning Hö och Vä 
(1000/1200)
Två breda enkelhjul
Styrning via teleflexstyrning
Nedre slitring i blandarbehållaren
Hydrauliska bromsar 

Foder-/blandarvagn med svängd 
tvärtransportkedja och 
sidoförskjutning fram

Förstärkt foder-/blandarvagn

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

•  El-drift

• Belysning

• Förhöjningsring, stål eller

  gummi

• Förstärkt kraftuttagsaxel

• Lång skruvkniv

• Skruvkniv med TC-beläggning

1 dubbelströmmande skruv 
Trioform skruvknivar
2 motstål 
Justerbar och vändbar dragstång 
för toppmontering med 45 mm 
dragstångsögla (europeisk 
standard)

Modeller Modeller

 Utmatning       Kedjetransportör fram  

 Kapacitet  m³ 8 10 10 12 14

 Totallängd  m 4,82 4,90 5,02 4,92 5,20

 Bredd m 2,30 2,30 2,44 2,45 2,44

 Totalhöjd  m 2,48 2,77 2,48 2,94 3,01

 Bredd utanför hjulen m 1,91 1,91 2,11 1,91 2,11

 Längd kedjetransportör  m 2,30 2,30 2,44 2,30 2,44

 Utmatningshöjd  m 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

 Höjd, kedjans underdel  m 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

 Nettovikt  kg 3 540 3 740 3 450 4 050 4 540

 Maxlast  kg 3 500 4 000 4 500 4 500 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 9 9 10 12 

 Antal monterade knivar per skruv  5 6 6 7 9

 Kraftuttagsdrivning  540 540 540 540 540

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 48/66 50/68 55/75 55/75 60/82

 Däck (2 x)    400/45 L17,5 

 Nödvändig hydraulkapacitet    20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    2 dubbelverkande ventiler

 Utmatning    Svängd tvärtransportkedja med sidoförskjutning fram 

 Kapacitet  m³ 8 10 10 1 2 14

 Totallängd  m 4,82 4,90 5,02  4,92 5,20

 Totalbredd m 2,30 2,30 2,54  2,30 2,54

 Totalhöjd  m 2,48 2,77 2,48  2,94 3,01

 Bredd utanför hjulen m 1,91 1,91 2,11  1,91 2,11

 Längd tvärtransportör m 2,30 2,30 2,54  2,30 2,54

 Utmatningshöjd (centrumposition) m 0,99 0,99 1,06  0,99 1,06

 Utmatningshöjd (sidoförskjutning) m 1,21 1,21 1,30  1,21 1,30

 Höjd transportörens undersida (centrumposition) m 0,82 0,82 0,89  0,82 0,89 

 Höjd transportörens undersida (sidoförskjutning) m 1,04 1,04 1,13  1,04 1,13 

 Nettovikt  kg 3 540 3 740 4 030 4 050 4 540

 Maxlast (tekn.)  kg 3 500 4 000 4 500 4 500 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 9 9  10 12 

 Antal monterade knivar per skruv  5 6 6  7 9

 Kraftuttagsdrivning  540 540 540  540 540

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 48/66 50/68 55/75 55/75 60/82

 Däck (2 x)   400/45 L17,5 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 dubbelverkande ventil



Förstärkt foder-/blandarvagn

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

• Transportkedja

• Teleflexkabel styrning

• Lång skruvkniv

• Belysningssats

• Mineralränna

• Justerbar sidoelevator

2 stora sidoluckor med rundade kanter 
för bättre utmatning
Manuellt justerbar utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd för sidodörr
2 breda hjul 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar (inte på 500 ZK)

Förstärkt foder-/blandarvagn

 

 Utmatning     2 sidoutmatningsluckor   

 Kapacitet   m³ 10 12 12 14

 Totallängd m 4.78 4.68 4.86 4.92

 Totalbredd m 2.69 2.46 2.69 2.69

 Totalhöjdt m 2.48 2.96 2.76 3.01

 Bredd utanför hjulen m 2.11 1.91 2.11 2.11

 Utmatningshöjd*  m 0.82 0.82 0.82 0.82

 Nettovikt kg 3 590 3 685 3 800 4 100

 Maxlast   kg 4 500 4 500 4 500 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  9 9 10 12

 Antal monterade knivar per skruv  6 6 7 9 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 55/75 55/75 60/82 60/82

 Däck (2x)  400/45 L 17.5  

 Kraftuttagsdrivning  540 v/min 

 Skalsystem  3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet  20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik  2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna

Solomix 1, 500 ZK 

 Fullständig, 
regelbunden 

utmatning via 
en ny typ av 

utmatningsluc
ka och 

luckskydd.

Modeller Modeller

 Utmatning    2 sidoutmatningsluckor  

 Kapacitet  m³ 5 7 8 9  10

 Totallängd  m 4,23 4,38 4,54 4,49 4,62

 Totalbredd m 2,18 2,30 2,46 2,30 2,46

 Totalhöjd  m 2,15 2,40 2,50 2,76 2,77

 Bredd utanför hjulen m 1,78 1,86 1,91 1,86 1,91

 Utmatningshöjd*  m 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82

 Nettovikt  kg 1 900 2 430 3 290 2 670 3 490

 Maxlast  kg 2 200 2 500 3 500 3 000 4 000

 Antal positioner för skruvknivar  7 7 8 8 9 

 Antal monterade knivar per skruv  4 4 5 5 6

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 40/55 40/55 48/66 44/60  50/68

 Däck (2x)  10,0/75-15,3  340/55-16  400/45 L 340/55-16  400/45 L

   18  Ply      17,5     17,5  

 Kraftuttagsdrivning    540 v/min 

 Skalsystem    3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet    20 l/min 170 bar  

 Krav för traktorns hydraulik    2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna

1 skruv
Trioform skruvknivar 
1 eller 2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag
Justerbar dragstång
Nedre slitring i 
blandarbehållaren 



Förstärkt foder-/blandarvagn

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

• Transportkedja

• Teleflexkabel styrning

• Lång skruvkniv

• Belysningssats

• Mineralränna

• Justerbar sidoelevator

2 stora sidoluckor med rundade kanter 
för bättre utmatning
Manuellt justerbar utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd för sidodörr
2 breda hjul 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar (inte på 500 ZK)

Förstärkt foder-/blandarvagn

 

 Utmatning     2 sidoutmatningsluckor   

 Kapacitet   m³ 10 12 12 14

 Totallängd m 4.78 4.68 4.86 4.92

 Totalbredd m 2.69 2.46 2.69 2.69

 Totalhöjdt m 2.48 2.96 2.76 3.01

 Bredd utanför hjulen m 2.11 1.91 2.11 2.11

 Utmatningshöjd*  m 0.82 0.82 0.82 0.82

 Nettovikt kg 3 590 3 685 3 800 4 100

 Maxlast   kg 4 500 4 500 4 500 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  9 9 10 12

 Antal monterade knivar per skruv  6 6 7 9 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 55/75 55/75 60/82 60/82

 Däck (2x)  400/45 L 17.5  

 Kraftuttagsdrivning  540 v/min 

 Skalsystem  3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet  20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik  2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna

Solomix 1, 500 ZK 

 Fullständig, 
regelbunden 

utmatning via 
en ny typ av 

utmatningsluc
ka och 

luckskydd.

Modeller Modeller

 Utmatning    2 sidoutmatningsluckor  

 Kapacitet  m³ 5 7 8 9  10

 Totallängd  m 4,23 4,38 4,54 4,49 4,62

 Totalbredd m 2,18 2,30 2,46 2,30 2,46

 Totalhöjd  m 2,15 2,40 2,50 2,76 2,77

 Bredd utanför hjulen m 1,78 1,86 1,91 1,86 1,91

 Utmatningshöjd*  m 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82

 Nettovikt  kg 1 900 2 430 3 290 2 670 3 490

 Maxlast  kg 2 200 2 500 3 500 3 000 4 000

 Antal positioner för skruvknivar  7 7 8 8 9 

 Antal monterade knivar per skruv  4 4 5 5 6

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 40/55 40/55 48/66 44/60  50/68

 Däck (2x)  10,0/75-15,3  340/55-16  400/45 L 340/55-16  400/45 L

   18  Ply      17,5     17,5  

 Kraftuttagsdrivning    540 v/min 

 Skalsystem    3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet    20 l/min 170 bar  

 Krav för traktorns hydraulik    2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna

1 skruv
Trioform skruvknivar 
1 eller 2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag
Justerbar dragstång
Nedre slitring i 
blandarbehållaren 



Professionell foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Teleflexstyrning är en 
standardfunktion.

Som tillval finns 
utmatningslucka 
bak på maskinen.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Hydrauliska motstål

• Reduktionsväxellåda

• Stöd för hydraulik

• Förlängning av

  utmatningselevator 

• El-drift

• Förhöjningsring 

• Belysningssats

• Pneumatisk bromssats 

• Mineralränna

• Lång skruvkniv

Professionell foder-/blandarvagn med dubbelskruv

El-drift finns som tillval.

Programmerbar vägningsdator 
finns som tillval.

Justerbar dragstång
Främre utmatningselevator, 
gummi
2 stora enkelhjul
Styrning via teleflexstyrning
Nedre slitring i 
blandarbehållaren
Hydrauliska bromsar

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

Solomix 2, 1000 VLL-B

 

 Utmatning     Främre utmatningselevator, gummi 

 Kapacitet m³ 16 18 20

 Totallängd  m 6.60 6.61 6.67

 Bredd m 2.44 2.44 2.44

 Totalhöjd m 2.59 2.75 2.95

 Bredd utanför hjulen m 2.42 2.42 2.42

  Utmatningshöjd m 0.55 0.55 0.55

 Nettovikt   kg 5 950 6 350    6 600

 Maxlast  kg 6 550 7 400 8  000

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 62/85 62/85 70/96

 Antal positioner för skruvknivar  8 8 8

 Antal monterade knivar per skruv  5 5 5 

 Däck (2 x)   385/65 - 22,5 18 Ply

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 single acting valve 

 

           

Modeller Modeller

 Utmatning    Främre utmatningselevator, gummi 

 Kapacitet  m³ 10 12 12 14 16

 Totallängd  m 5,63 5,69 6,06 6,08 6,11

 Bredd m 2,12 2,15 2,29 2,29 2,29

 Totalhöjd  m 2,40 2,67 2,48 2,74 2,92

 Bredd utanför hjulen m 2,05 2,05 2,29 2,29 2,29

 Utmatningshöjd  m 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

 Nettovikt  kg 3 420 4 100 4 600 5 700 5 900

 Maxlast  kg 4 000 4 500 5 000 6 000 6 600

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 48/66 48/66 55/75 55/75 60/82

 Antal positioner för skruvknivar  6 7 8 8 8 

 Antal monterade knivar per skruv  3 4 5 5 5

 Däck (2 x)  315/80- 22,5 18 Ply 385/65 - 22,5 18 Ply

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil 



Professionell foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Teleflexstyrning är en 
standardfunktion.

Som tillval finns 
utmatningslucka 
bak på maskinen.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Hydrauliska motstål

• Reduktionsväxellåda

• Stöd för hydraulik

• Förlängning av

  utmatningselevator 

• El-drift

• Förhöjningsring 

• Belysningssats

• Pneumatisk bromssats 

• Mineralränna

• Lång skruvkniv

Professionell foder-/blandarvagn med dubbelskruv

El-drift finns som tillval.

Programmerbar vägningsdator 
finns som tillval.

Justerbar dragstång
Främre utmatningselevator, 
gummi
2 stora enkelhjul
Styrning via teleflexstyrning
Nedre slitring i 
blandarbehållaren
Hydrauliska bromsar

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

Solomix 2, 1000 VLL-B

 

 Utmatning     Främre utmatningselevator, gummi 

 Kapacitet m³ 16 18 20

 Totallängd  m 6.60 6.61 6.67

 Bredd m 2.44 2.44 2.44

 Totalhöjd m 2.59 2.75 2.95

 Bredd utanför hjulen m 2.42 2.42 2.42

  Utmatningshöjd m 0.55 0.55 0.55

 Nettovikt   kg 5 950 6 350    6 600

 Maxlast  kg 6 550 7 400 8  000

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 62/85 62/85 70/96

 Antal positioner för skruvknivar  8 8 8

 Antal monterade knivar per skruv  5 5 5 

 Däck (2 x)   385/65 - 22,5 18 Ply

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 single acting valve 

 

           

Modeller Modeller

 Utmatning    Främre utmatningselevator, gummi 

 Kapacitet  m³ 10 12 12 14 16

 Totallängd  m 5,63 5,69 6,06 6,08 6,11

 Bredd m 2,12 2,15 2,29 2,29 2,29

 Totalhöjd  m 2,40 2,67 2,48 2,74 2,92

 Bredd utanför hjulen m 2,05 2,05 2,29 2,29 2,29

 Utmatningshöjd  m 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

 Nettovikt  kg 3 420 4 100 4 600 5 700 5 900

 Maxlast  kg 4 000 4 500 5 000 6 000 6 600

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 48/66 48/66 55/75 55/75 60/82

 Antal positioner för skruvknivar  6 7 8 8 8 

 Antal monterade knivar per skruv  3 4 5 5 5

 Däck (2 x)  315/80- 22,5 18 Ply 385/65 - 22,5 18 Ply

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil 



Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Snabb och jämn 
distribution.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Hydrauliska motstål

• Reduktionsväxellåda

• Stöd för hydraulik

• El-drift

• Förlängning till

  transportband 

• Förhöjningsring 

• Belysningssats

• Pneumatisk bromssats 

• Mineralränna

• Utmatningselevator bakmonterad (ALH-B)

• Lång skruvkniv

Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper Justerbar dragstång
Främre utmatningselevator, gummi
Två breda hjul 
Nedre slitring i blandarbehållaren
Styrning via teleflexstyrning
Hydrauliska bromsar

Enkel hantering 
av runda och 

fyrkantiga balar.

Modell VLH-B-T 
är som standard 

utrustad med 
fyra enkelhjul på 

pendlande 
tandemsats

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Pneumatiska bromsar

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Programmerbar vägning

• Mineralränna

• Transportband, förlängning

• Flera däckalternativ

•  Lång skruvkniv 

Justerbar dragstång 
Främre utmatningselevator, gummi
Tandemaxel med enkelhjul
Teleflexkabel styrning 
Nedre slitring i blandarbehållaren
Hydrauliska bromsar

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

Modeller Modeller

 Utmatning           Främre utmatningselevator, gummi

 Kapacitet  m³ 12 15 16 18 20 20 

 Totallängd m 6,19 6,56 6,60 7,08 7,14 7,50 

 Totalbredd m 2,16 2,30 2,30 2,30 2,30 2,44 

 Totalhöjd m 2,50 2,63 2,76 2,83 3,01 2,66 

 Bredd utanför hjulen m 1,71 1,91 1,91 2,15 2,15 2,15 

 Utmatningshöjd m 0,74 0,74 0,74 0,88 0,88 0,88 

 Nettovikt  kg 5 000 5 600 5 700 6 200 6 900 6 900 

 Maxlast (tekn.)  kg 4 500 5 000 5 000 7 300 6 600  6 600 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 60/82 62/85 62/85 75/102 75/102 82/112 

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 8 8 8 8 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 5 5 5 5 

 Däck   400/45 L 17,5 (2 x)   435/50 R 19,5 (2 x) 

 Nödvändig hydraulkapacitet     20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil

 Utmatning    Främre utmatningselevator, gummi

 Kapacitet  m³ 20 24 

 Totallängd m 7,13 7,20 

 Bredd  m 2,30 2,44 

 Totalhöjd  m 3,04 3,25 

 Bredd utanför hjulen  m 1,87 1,87 

 Utmatningshöjd  m 0,91 0,91

 Nettovikt  kg 7 200 7 700 

 Maxlast  kg 8 800 10 000 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 75/102 80/109

 Antal positioner för skruvknivar  8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  5 7

 Däck (4 x)   295/65 R 22,5

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil 

 



Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Snabb och jämn 
distribution.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Hydrauliska motstål

• Reduktionsväxellåda

• Stöd för hydraulik

• El-drift

• Förlängning till

  transportband 

• Förhöjningsring 

• Belysningssats

• Pneumatisk bromssats 

• Mineralränna

• Utmatningselevator bakmonterad (ALH-B)

• Lång skruvkniv

Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper Justerbar dragstång
Främre utmatningselevator, gummi
Två breda hjul 
Nedre slitring i blandarbehållaren
Styrning via teleflexstyrning
Hydrauliska bromsar

Enkel hantering 
av runda och 

fyrkantiga balar.

Modell VLH-B-T 
är som standard 

utrustad med 
fyra enkelhjul på 

pendlande 
tandemsats

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Pneumatiska bromsar

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Programmerbar vägning

• Mineralränna

• Transportband, förlängning

• Flera däckalternativ

•  Lång skruvkniv 

Justerbar dragstång 
Främre utmatningselevator, gummi
Tandemaxel med enkelhjul
Teleflexkabel styrning 
Nedre slitring i blandarbehållaren
Hydrauliska bromsar

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag

Modeller Modeller

 Utmatning           Främre utmatningselevator, gummi

 Kapacitet  m³ 12 15 16 18 20 20 

 Totallängd m 6,19 6,56 6,60 7,08 7,14 7,50 

 Totalbredd m 2,16 2,30 2,30 2,30 2,30 2,44 

 Totalhöjd m 2,50 2,63 2,76 2,83 3,01 2,66 

 Bredd utanför hjulen m 1,71 1,91 1,91 2,15 2,15 2,15 

 Utmatningshöjd m 0,74 0,74 0,74 0,88 0,88 0,88 

 Nettovikt  kg 5 000 5 600 5 700 6 200 6 900 6 900 

 Maxlast (tekn.)  kg 4 500 5 000 5 000 7 300 6 600  6 600 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 60/82 62/85 62/85 75/102 75/102 82/112 

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 8 8 8 8 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 5 5 5 5 

 Däck   400/45 L 17,5 (2 x)   435/50 R 19,5 (2 x) 

 Nödvändig hydraulkapacitet     20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil

 Utmatning    Främre utmatningselevator, gummi

 Kapacitet  m³ 20 24 

 Totallängd m 7,13 7,20 

 Bredd  m 2,30 2,44 

 Totalhöjd  m 3,04 3,25 

 Bredd utanför hjulen  m 1,87 1,87 

 Utmatningshöjd  m 0,91 0,91

 Nettovikt  kg 7 200 7 700 

 Maxlast  kg 8 800 10 000 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 75/102 80/109

 Antal positioner för skruvknivar  8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  5 7

 Däck (4 x)   295/65 R 22,5

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil 

 



Justerbar och vändbar dragstång med 
45 mm dragstångsögla 
(europeisk standard) 
Teleflexkabel styrning 
Två stora enkelhjul
Nedre slitring i blandarbehållaren 
Hydrauliska bromsar

2 dubbelströmmande skruvar
Trioform skruvknivar 
2 motstål 
Främre utmatningselevator, kedja
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil

Nedre slitring i blandarbehållaren
Justerbar och vändbar dragstång 
med 45 mm dragstångsögla 
(europeisk standard) 
Främre utmatningselevator, kedja
Teleflexkabel styrning
Två stora enkelhjul
Hydrauliska bromsar 

Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

• Belysning

• Hydrauliska bromsar

• Mineralränna

• Lång skruvkniv

• Utmatningselevator  med sidoförskjutning

• Hastighetsreglering för utmatningselevator

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

• Belysning

• Hydrauliska bromsar

• Mineralränna

• Lång skruvkniv

• Utmatningselevator med sidoförskjutning

• Hastighetsreglering av utmatnigselevator

2 dubbelströmmande skruvar 
Trioform skruvknivar
2 motstål
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil 

Modeller Modeller

 Utmatning                    Främre utmatningselevator, kedja 

 Kapacitet  m³ 12 15 16 18 20  20 

 Totallängd m 6,19 6,56 6,60 7,08 7,14 7,50 

 Bredd  m 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,44 

 Totalhöjd m 2,50 2,63 2,76 2,83 3,01 2,66 

 Bredd utanför hjulen m 1,71 1,91 1,91 2,15 2,15 2,15 

 Längd kedjetransportör   m 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,44 

 Utmatningshöjd m 0,74 0,74 0,74 0,88 0,88 0,88 

 Höjd kedjans underdel  m 0,53 0,53 0,53 0,66 0,66 0,66 

 Nettovikt  kg 5 000 5 600 5 700 6 200 6 900 6 900 

 Maxlast  kg 4 500 5 000 5 000 7 300  6 600  6 600 

 Kraftuttagsdrivning  540 540 540 540 540 540 

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 8 8 8  8  

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 5 5 5  5 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 60/82 62/85 62/85 75/102 75/102 82/112 

 Däck (2 x)   400/45 L 17,5   435/50 R 19,5

 Nödvändig hydraulkapacitet    20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil

 Utmatning    Främre utmatningselevator, kedja 

 Kapacitet  m³ 20 24

 Totallängd m 7,13 7,20

 Bredd  m 2,30 2,44

 Totalhöjd  m 3,04 3,25

 Bredd utanför hjulen  m 1,87 1,87

 Längd kedjetransportör m 2,30 2,30

 Utmatningshöjd  m 0,91 0,91

 Höjd, kedjans underdel  m 0,69 0,69 

 Nettovikt  kg 7 200 7 700

 Maxlast  kg 8 800 10 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  5 7

 Kraftuttagsdrivning  540 540

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 75/102 80/109

 Däck (4 x)   295/60 R 22,5   

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil



Justerbar och vändbar dragstång med 
45 mm dragstångsögla 
(europeisk standard) 
Teleflexkabel styrning 
Två stora enkelhjul
Nedre slitring i blandarbehållaren 
Hydrauliska bromsar

2 dubbelströmmande skruvar
Trioform skruvknivar 
2 motstål 
Främre utmatningselevator, kedja
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil

Nedre slitring i blandarbehållaren
Justerbar och vändbar dragstång 
med 45 mm dragstångsögla 
(europeisk standard) 
Främre utmatningselevator, kedja
Teleflexkabel styrning
Två stora enkelhjul
Hydrauliska bromsar 

Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

• Belysning

• Hydrauliska bromsar

• Mineralränna

• Lång skruvkniv

• Utmatningselevator  med sidoförskjutning

• Hastighetsreglering för utmatningselevator

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring 

• Belysning

• Hydrauliska bromsar

• Mineralränna

• Lång skruvkniv

• Utmatningselevator med sidoförskjutning

• Hastighetsreglering av utmatnigselevator

2 dubbelströmmande skruvar 
Trioform skruvknivar
2 motstål
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil 

Modeller Modeller

 Utmatning                    Främre utmatningselevator, kedja 

 Kapacitet  m³ 12 15 16 18 20  20 

 Totallängd m 6,19 6,56 6,60 7,08 7,14 7,50 

 Bredd  m 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,44 

 Totalhöjd m 2,50 2,63 2,76 2,83 3,01 2,66 

 Bredd utanför hjulen m 1,71 1,91 1,91 2,15 2,15 2,15 

 Längd kedjetransportör   m 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,44 

 Utmatningshöjd m 0,74 0,74 0,74 0,88 0,88 0,88 

 Höjd kedjans underdel  m 0,53 0,53 0,53 0,66 0,66 0,66 

 Nettovikt  kg 5 000 5 600 5 700 6 200 6 900 6 900 

 Maxlast  kg 4 500 5 000 5 000 7 300  6 600  6 600 

 Kraftuttagsdrivning  540 540 540 540 540 540 

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 8 8 8  8  

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 5 5 5  5 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 60/82 62/85 62/85 75/102 75/102 82/112 

 Däck (2 x)   400/45 L 17,5   435/50 R 19,5

 Nödvändig hydraulkapacitet    20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil

 Utmatning    Främre utmatningselevator, kedja 

 Kapacitet  m³ 20 24

 Totallängd m 7,13 7,20

 Bredd  m 2,30 2,44

 Totalhöjd  m 3,04 3,25

 Bredd utanför hjulen  m 1,87 1,87

 Längd kedjetransportör m 2,30 2,30

 Utmatningshöjd  m 0,91 0,91

 Höjd, kedjans underdel  m 0,69 0,69 

 Nettovikt  kg 7 200 7 700

 Maxlast  kg 8 800 10 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  5 7

 Kraftuttagsdrivning  540 540

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 75/102 80/109

 Däck (4 x)   295/60 R 22,5   

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 L/min, 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil



Justerbar och vändbar dragstång med 
45 mm dragstångsögla 
(europeisk standard)
Svängd tvärtransportkedja fram 
L=2,54 m med sidoförskjutning 35 cm 
Hö och 35 cm Vä, utmatning Hö och Vä
Teleflexkabel styrning
Två stora enkelhjul
Hydrauliska bromsar 

Foder-/blandarvagn med svängd tvärtransportkedja och sidoförskjutning fram 

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

•  Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Belysning

• Förskjuten bygel

•  Förhöjningsring, stål eller gummi

• Förstärkt kraftuttagsaxel

• Lång skruvkniv

• Skruvkniv med TC-beläggning

Modeller Modeller

2 dubbelströmmande skruvar 
Trioform skruvknivar
2 motstål     
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil
Nedre slitring i 
blandarbehållaren

 Utmatning          Svängd tvärtransportkedja med sidoförskjutning fram

 Kapacitet  m³ 12 15 16  18 20  20 

 Totallängd m 6,19 6,56 6,60  7,08 7,14 7,50 

 Totalbredd  m 2,30 2,30 2,30  2,30 2,30 2,54 

 Totalhöjd m 2,50 2,63 2,76  2,83 3,01 2,66 

 Bredd utanför hjulen m 1,71 1,91 1,91  2,15 2,15 2,15 

 Längd tvärtransportör  m 2,30 2,30 2,30  2,30 2,30 2,54 

 Utmatningshöjd (indragen)  m 0,99 0,99 0,99  1,12 1,12 1,19 

 Utmatningshöjd (sidoförskjutning)  m 1,21 1,21 1,21  1,34 1,34 1,43 

 Höjd transportörens undersida (indragen)    m 0,82 0,82 0,82  0,95 0,95 1,02 

 Höjd transportörens undersida (sidoförskjutning) m 1,04 1,04 1,04  1,17 1,17 1,26 

 Nettovikt  kg 5 000 5 600 5 700  6 200 6 900 6 900

 Maxlast (tekn.)  kg 4 500 5 000 5 000  7 300  6 600  6 600 

 Kraftuttagsdrivning  540 540 540  540 540 540

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 8  8 8  8  

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 5  5 5  5 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 60/82 62/85 62/85  75/102 75/102 82/112 

 Däck (2 x)   400/45 L 17,5    435/50 R 19,5

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil

 Utmatning    Främre svängd utmatningselevator hyd. skjutbar

 Kapacitet  m³ 20 24

 Totallängd m 7,13 7,20

 Totalbredd  m 2,30 2,44

 Totalhöjd  m 3,04 3,25

 Bredd utanför hjulen  m 1,87 1,87

 Längd tvärtransportör m 2,30 2,30

 Utmatningshöjd (centrumposition) m 1,16 1,16

 Utmatningshöjd (sidoförskjutning) m 1,38 1,38

 Höjd transportörens undersida (indragen) m 0,98 0,98

 Höjd transportörens undersida (sidoförskjutning) m 1,20 1,20

 Nettovikt  kg 7 200 7 700

 Maxlast (tekn.)  kg 8 800 10 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  5 7

 Kraftuttagsdrivning  540 540

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 75/102 80/109

 Däck (4 x)   295/60 R 22,5   

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil

Tillval

• Elektriskt vågsystem

•  Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Belysning

• Förhöjningsring, stål eller

  gummi

• Förstärkt kraftuttagsaxel

•  Lång skruvkniv

• Skruvkniv med TC-beläggning

 Justerbar dragstång med 45 mm 
dragstångsögla (europeisk standard)
Svängd tvärtransportkedja fram 
L=2,30 m med sidoförskjutning 35 cm 
Hö och 25 cm Vä, utmatning Hö och Vä
Tandemaxel med 4 enkelhjul 
Teleflexkabel styrning
Hydrauliska bromsar

Standardegenskaper

Foder-/blandarvagn med svängd tvärtransportkedja och sidoförskjutning fram

2 dubbelströmmande skruvar 
Trioform skruvknivar
2 motstål     
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil
Nedre slitring i blandarbehållaren



Justerbar och vändbar dragstång med 
45 mm dragstångsögla 
(europeisk standard)
Svängd tvärtransportkedja fram 
L=2,54 m med sidoförskjutning 35 cm 
Hö och 35 cm Vä, utmatning Hö och Vä
Teleflexkabel styrning
Två stora enkelhjul
Hydrauliska bromsar 

Foder-/blandarvagn med svängd tvärtransportkedja och sidoförskjutning fram 

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

•  Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Belysning

• Förskjuten bygel

•  Förhöjningsring, stål eller gummi

• Förstärkt kraftuttagsaxel

• Lång skruvkniv

• Skruvkniv med TC-beläggning

Modeller Modeller

2 dubbelströmmande skruvar 
Trioform skruvknivar
2 motstål     
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil
Nedre slitring i 
blandarbehållaren

 Utmatning          Svängd tvärtransportkedja med sidoförskjutning fram

 Kapacitet  m³ 12 15 16  18 20  20 

 Totallängd m 6,19 6,56 6,60  7,08 7,14 7,50 

 Totalbredd  m 2,30 2,30 2,30  2,30 2,30 2,54 

 Totalhöjd m 2,50 2,63 2,76  2,83 3,01 2,66 

 Bredd utanför hjulen m 1,71 1,91 1,91  2,15 2,15 2,15 

 Längd tvärtransportör  m 2,30 2,30 2,30  2,30 2,30 2,54 

 Utmatningshöjd (indragen)  m 0,99 0,99 0,99  1,12 1,12 1,19 

 Utmatningshöjd (sidoförskjutning)  m 1,21 1,21 1,21  1,34 1,34 1,43 

 Höjd transportörens undersida (indragen)    m 0,82 0,82 0,82  0,95 0,95 1,02 

 Höjd transportörens undersida (sidoförskjutning) m 1,04 1,04 1,04  1,17 1,17 1,26 

 Nettovikt  kg 5 000 5 600 5 700  6 200 6 900 6 900

 Maxlast (tekn.)  kg 4 500 5 000 5 000  7 300  6 600  6 600 

 Kraftuttagsdrivning  540 540 540  540 540 540

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 8  8 8  8  

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 5  5 5  5 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 60/82 62/85 62/85  75/102 75/102 82/112 

 Däck (2 x)   400/45 L 17,5    435/50 R 19,5

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil

 Utmatning    Främre svängd utmatningselevator hyd. skjutbar

 Kapacitet  m³ 20 24

 Totallängd m 7,13 7,20

 Totalbredd  m 2,30 2,44

 Totalhöjd  m 3,04 3,25

 Bredd utanför hjulen  m 1,87 1,87

 Längd tvärtransportör m 2,30 2,30

 Utmatningshöjd (centrumposition) m 1,16 1,16

 Utmatningshöjd (sidoförskjutning) m 1,38 1,38

 Höjd transportörens undersida (indragen) m 0,98 0,98

 Höjd transportörens undersida (sidoförskjutning) m 1,20 1,20

 Nettovikt  kg 7 200 7 700

 Maxlast (tekn.)  kg 8 800 10 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  5 7

 Kraftuttagsdrivning  540 540

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 75/102 80/109

 Däck (4 x)   295/60 R 22,5   

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil

Tillval

• Elektriskt vågsystem

•  Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Belysning

• Förhöjningsring, stål eller

  gummi

• Förstärkt kraftuttagsaxel

•  Lång skruvkniv

• Skruvkniv med TC-beläggning

 Justerbar dragstång med 45 mm 
dragstångsögla (europeisk standard)
Svängd tvärtransportkedja fram 
L=2,30 m med sidoförskjutning 35 cm 
Hö och 25 cm Vä, utmatning Hö och Vä
Tandemaxel med 4 enkelhjul 
Teleflexkabel styrning
Hydrauliska bromsar

Standardegenskaper

Foder-/blandarvagn med svängd tvärtransportkedja och sidoförskjutning fram

2 dubbelströmmande skruvar 
Trioform skruvknivar
2 motstål     
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil
Nedre slitring i blandarbehållaren



Grundmodell foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper Manuellt justerbara utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd till sidodörr
Två breda hjul (1200-2000 L)
Två dubbelhjul (2400 L)
Direktdrift via traktorns hydraulik
Nedre slitring i blandarbehållaren
Hydrauliska bromsar

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag
Justerbar dragstång
Två stora utmatningsluckor

Standardegenskaper

Foder-/blandarvagn med halmfläkt fram

Justerbar dragstång
Två stora utmatningsluckor
Manuellt justerbar utmatningplåt
Flexibla och rymliga skydd till 
sidodörr
Två breda hjul
El-styrning 
Hydrauliska bromsar

Effektiv halmfläkt fram 
1 eller 2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Kraftuttagsaxel med konstant 
hastighet
Nedre slitring i blandarbehållaren

Dammkontroll.

El-drift är en standardfunktion.

Snabb och jämn 
distribution.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring

• Programmerbar vägning

• Sidoelevator

• Teleflexkabel styrning

• Belysningssats

• Pneumatisk bromssats

• Mineralränna

• Synkroniserad utmaniningsplåt  

• Magneter

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring

• Sidoelevator

• Belysningssats

• Mineralränna

• Synkroniserad

  utmatningsplåt

• Dammkontroll

Modeller Modeller

 Utmatning      2 sidoutmatningsluckor

 Kapacitet  m³ 12 14 15 16 18 20 20 24

 Totallängd m 6,05 6,07 6,36 6,40 6,86 6,93 7,28 7,37

 Totalbredd m 2,24 2,25 2,33 2,32 2,46 2,46 2,69 2,74

 Totalhöjd m 2,50 2,74 2,64 2,77 2,83 3,00 2,66 3,02

 Bredd utanför hjulen m 1,71 1,80 1,91 1,91 2,15 2,14 2,14 2,41

 Utmatningshöjd* m 0,82 0,82 0,82 0,82 0,95 0,95 0,95 0,97

 Nettovikt  kg 5 000 5 350 5 400 5 400 6 000 6 600 6 700 8 200

 Maxlast  kg 4 500 4 800 5 000 5 000 7 500 6 900 6 800 7 800

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 8 8 8 8 8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 5 5 5 5 5 7

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 60/82 62/85 62/85 62/85 75/102 75/102 82/112 88/120

 Däck  400/45 L 17,5 (2 x)   435/50 R 19,5 (2 x)    275/70 R

          22,5 (4 x)

 Kraftuttagsdrivning     540 v/min

 Skalsystem     3-punkts

 Nödvändig hydraulkapacitet     20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik     2 dubbelverkande ventiler

 * Utan ränna

 Utmatning       2 sidoutmatningsluckor 

 Kapacitet  m³ 10 12  14 12  16  18  20 24

 Totallängd  m  5,02 5,08 5,47 6,32  6,74  7,22  7,51 7,56

 Bredd  m  2,46 2,46 2,69 2,24  2,33  2,46   2,46 2,50

 Totalhöjd  m 2,77 2,96  3,01 2,50  2,77 2,81   3,00 3,25

 Bredd utanför hjulen  m  1,91 1,91  2,11 1,73  1,93 2,15   2,15 1,87

 Utmatningshöjd*  m  0,82  0,82  0,82  0,82  0,83  0,93   0,96 0,99

 Distribution med halmbäddläggare** m     15-25

 Nettovikt  kg  3 910  4 110  4 525 5 425  5 825 6 425   7 075  7 975

 Maxlast (tekn.)  kg 4 000 4 500  5 000 4 500  5 000  7 000   7 000 10 000

 Antal positioner för skruvknivar  9 9  12 7  8 8  8 10

  Antal monterade knivar per skruv   6 6  9 4  5 5  5 7 

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 540  540  540  540   540 540  540 540

 Nödvändig hydraulkapacitet  kW/hk  52/71 55/75  60/82 60/82  62/85 75/102  75/95  80/109

 Däck (2 x)    400/45 L 17,5    435/50 R 19,5

  Däck (4 x)           295/60 R 22,5

 Nödvändig hydraulkapacitet     20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik     1 enkelverkande ventil

 * Utan ränna ** Beroende på omständigheter 



Grundmodell foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper Manuellt justerbara utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd till sidodörr
Två breda hjul (1200-2000 L)
Två dubbelhjul (2400 L)
Direktdrift via traktorns hydraulik
Nedre slitring i blandarbehållaren
Hydrauliska bromsar

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag
Justerbar dragstång
Två stora utmatningsluckor

Standardegenskaper

Foder-/blandarvagn med halmfläkt fram

Justerbar dragstång
Två stora utmatningsluckor
Manuellt justerbar utmatningplåt
Flexibla och rymliga skydd till 
sidodörr
Två breda hjul
El-styrning 
Hydrauliska bromsar

Effektiv halmfläkt fram 
1 eller 2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Kraftuttagsaxel med konstant 
hastighet
Nedre slitring i blandarbehållaren

Dammkontroll.

El-drift är en standardfunktion.

Snabb och jämn 
distribution.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring

• Programmerbar vägning

• Sidoelevator

• Teleflexkabel styrning

• Belysningssats

• Pneumatisk bromssats

• Mineralränna

• Synkroniserad utmaniningsplåt  

• Magneter

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Reduktionsväxellåda

• Förhöjningsring

• Sidoelevator

• Belysningssats

• Mineralränna

• Synkroniserad

  utmatningsplåt

• Dammkontroll

Modeller Modeller

 Utmatning      2 sidoutmatningsluckor

 Kapacitet  m³ 12 14 15 16 18 20 20 24

 Totallängd m 6,05 6,07 6,36 6,40 6,86 6,93 7,28 7,37

 Totalbredd m 2,24 2,25 2,33 2,32 2,46 2,46 2,69 2,74

 Totalhöjd m 2,50 2,74 2,64 2,77 2,83 3,00 2,66 3,02

 Bredd utanför hjulen m 1,71 1,80 1,91 1,91 2,15 2,14 2,14 2,41

 Utmatningshöjd* m 0,82 0,82 0,82 0,82 0,95 0,95 0,95 0,97

 Nettovikt  kg 5 000 5 350 5 400 5 400 6 000 6 600 6 700 8 200

 Maxlast  kg 4 500 4 800 5 000 5 000 7 500 6 900 6 800 7 800

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 8 8 8 8 8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 5 5 5 5 5 7

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 60/82 62/85 62/85 62/85 75/102 75/102 82/112 88/120

 Däck  400/45 L 17,5 (2 x)   435/50 R 19,5 (2 x)    275/70 R

          22,5 (4 x)

 Kraftuttagsdrivning     540 v/min

 Skalsystem     3-punkts

 Nödvändig hydraulkapacitet     20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik     2 dubbelverkande ventiler

 * Utan ränna

 Utmatning       2 sidoutmatningsluckor 

 Kapacitet  m³ 10 12  14 12  16  18  20 24

 Totallängd  m  5,02 5,08 5,47 6,32  6,74  7,22  7,51 7,56

 Bredd  m  2,46 2,46 2,69 2,24  2,33  2,46   2,46 2,50

 Totalhöjd  m 2,77 2,96  3,01 2,50  2,77 2,81   3,00 3,25

 Bredd utanför hjulen  m  1,91 1,91  2,11 1,73  1,93 2,15   2,15 1,87

 Utmatningshöjd*  m  0,82  0,82  0,82  0,82  0,83  0,93   0,96 0,99

 Distribution med halmbäddläggare** m     15-25

 Nettovikt  kg  3 910  4 110  4 525 5 425  5 825 6 425   7 075  7 975

 Maxlast (tekn.)  kg 4 000 4 500  5 000 4 500  5 000  7 000   7 000 10 000

 Antal positioner för skruvknivar  9 9  12 7  8 8  8 10

  Antal monterade knivar per skruv   6 6  9 4  5 5  5 7 

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 540  540  540  540   540 540  540 540

 Nödvändig hydraulkapacitet  kW/hk  52/71 55/75  60/82 60/82  62/85 75/102  75/95  80/109

 Däck (2 x)    400/45 L 17,5    435/50 R 19,5

  Däck (4 x)           295/60 R 22,5

 Nödvändig hydraulkapacitet     20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik     1 enkelverkande ventil

 * Utan ränna ** Beroende på omständigheter 



Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper Nedre slitring i blandarbehållaren
Två stora utmatningsluckor
Manuellt justerbar utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd till sidodörr
Tandemaxel med 4 hjul
Direktdrift via traktorns hydraulik 
Hydrauliska bromsar 

Mineralränna finns som tillval.

Tandemaxel 

med 4 hjul.

Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Två stora utmatningsluckor
Manuellt justerbar Utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd till sidodörr
Tandemaxel med 4 hjul
Reduktionsväxellåda
Förblandningslucka bak 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar

Fullständig, 
regelbunden 

utmatning via en ny 
typ av 

utmatningslucka.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Kylningsenhet

• Förskjuten bygel för krok

• Programmerbar vägning

• Mineralränna

• Magneter

• Utmatningskedjetransportör

• Växellåda med tre växlar

• Synkroniserad Utmatningsplåt

• Lång skruvkniv

Standardegenskaper2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag
Justerbar dragstång

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Teleflexstyrning-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Förskjuten dragstångsögla

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Mineralränna

• Magneter

• Programmerbar vägning

• Transportkedja

• Synkroniserad

  utmatningsplåt  

• Flera däckalternativ

• Lång skruvkniv

Modeller Modeller

 Utmatning   Utmatningsluckor på båda sidor (fram) 

 Kapacitet  m³ 20 24

 Totallängd m 6,92 6,98

 Totalbredd  m 2,46 2,50

 Totalhöjd  m 3,04 3,25

 Bredd utanför hjulen  m 1,87 1,87

 Utmatningshöjd*  m 0,99 0,99

 Nettovikt  kg 7 000 7 550

 Maxlast  kg 9 000 10 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  5 7 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 75/102 80/109

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 540  540  

 Däck (4 x)  295/65 - R 22,5 295/65 - R 22,5

 Skalsystem  3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet  20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik  2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna

2 skruvar
Trioform skruvknivar
4 motstål
1000 V/MIN vidvinkel 
kraftuttagsaxel  
Justerbar dragstång
Nedre slitring i blandarbehållaren

 Utmatning    Utmatningsluckor på båda sidor (fram)

 Kapacitet  m³ 24 28 32

 Totallängd  m 7,37 7,50 7,93

 Totalbredd m 2,74 2,75 2,95

 Totalhöjd  m 3,00 3,42 3,42

 Bredd utanför hjulen  m 2,00 2,20 2,20

 Utmatningshöjd*  m 1,02 1,18 1,18

 Nettovikt  kg 8 550 10 150 11 000

 Maxlast (tekn.)  kg 10 000 11 000 11 000

 Antal positioner för skruvknivar  10 12 12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 9 9 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 88/120 95/130 110/150 

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 1 000  1 000  1 000 

 Däck (4 x)  435/50 R 19,5                    385/65 R 22,5 18 Ply 

 Skalsystem   3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna



Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper Nedre slitring i blandarbehållaren
Två stora utmatningsluckor
Manuellt justerbar utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd till sidodörr
Tandemaxel med 4 hjul
Direktdrift via traktorns hydraulik 
Hydrauliska bromsar 

Mineralränna finns som tillval.

Tandemaxel 

med 4 hjul.

Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Två stora utmatningsluckor
Manuellt justerbar Utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd till sidodörr
Tandemaxel med 4 hjul
Reduktionsväxellåda
Förblandningslucka bak 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar

Fullständig, 
regelbunden 

utmatning via en ny 
typ av 

utmatningslucka.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Kylningsenhet

• Förskjuten bygel för krok

• Programmerbar vägning

• Mineralränna

• Magneter

• Utmatningskedjetransportör

• Växellåda med tre växlar

• Synkroniserad Utmatningsplåt

• Lång skruvkniv

Standardegenskaper2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets 
kraftuttag
Justerbar dragstång

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Teleflexstyrning-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Förskjuten dragstångsögla

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Mineralränna

• Magneter

• Programmerbar vägning

• Transportkedja

• Synkroniserad

  utmatningsplåt  

• Flera däckalternativ

• Lång skruvkniv

Modeller Modeller

 Utmatning   Utmatningsluckor på båda sidor (fram) 

 Kapacitet  m³ 20 24

 Totallängd m 6,92 6,98

 Totalbredd  m 2,46 2,50

 Totalhöjd  m 3,04 3,25

 Bredd utanför hjulen  m 1,87 1,87

 Utmatningshöjd*  m 0,99 0,99

 Nettovikt  kg 7 000 7 550

 Maxlast  kg 9 000 10 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 10 

 Antal monterade knivar per skruv  5 7 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 75/102 80/109

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 540  540  

 Däck (4 x)  295/65 - R 22,5 295/65 - R 22,5

 Skalsystem  3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet  20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik  2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna

2 skruvar
Trioform skruvknivar
4 motstål
1000 V/MIN vidvinkel 
kraftuttagsaxel  
Justerbar dragstång
Nedre slitring i blandarbehållaren

 Utmatning    Utmatningsluckor på båda sidor (fram)

 Kapacitet  m³ 24 28 32

 Totallängd  m 7,37 7,50 7,93

 Totalbredd m 2,74 2,75 2,95

 Totalhöjd  m 3,00 3,42 3,42

 Bredd utanför hjulen  m 2,00 2,20 2,20

 Utmatningshöjd*  m 1,02 1,18 1,18

 Nettovikt  kg 8 550 10 150 11 000

 Maxlast (tekn.)  kg 10 000 11 000 11 000

 Antal positioner för skruvknivar  10 12 12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 9 9 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 88/120 95/130 110/150 

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 1 000  1 000  1 000 

 Däck (4 x)  435/50 R 19,5                    385/65 R 22,5 18 Ply 

 Skalsystem   3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna



Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Modell VLX-K-T med 
justerbar 

kedjetransportör fram.

Nedre slitring i blandarbehållaren
Stor lucköppning fram med förstärkt 
kedja (VLX-K-T) eller transportband 
(VLX-B-T)
Justerbar dragstång
Tandemaxel med 4 hjul
Reduktionsväxellåda 
Förblandningslucka bak 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Belysningssats

• Kylningsenhet 

• Förskjuten bygel för krok

• Programmerbar vägning

• Pneumatisk bromssats

• Mineralränna

• Växellåda med tre växlar

• Sidoförskjutning för tvärmatningselevator  

Enkel hantering 
av stora balar.

Grundmodell foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper 2 stora enkelhjul 
Justerbar dragstång för 
toppanslutning
Främre kedjetransportör med 
sioförskjutning
Direktdrift via traktorns hydraulik
Nedre slitring i blandarbehållaren 
Hydrauliska bromsar 

Utmatning via 
höjdjusterbar 
kedjetransportör.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Hydrauliska motstål

• Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Förhöjningsring 

• Belysningssats

• Pneumatisk bromssats 

• Teleflexkabel styrning

• Låg dragstång

• Mineralränna

• Magneter

Enkel att lasta 
med en Bobcat.

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets
kraftuttag 

Modeller Modeller

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 eller 4 motstål
1000 V/MIN vidvinkel 
kraftuttagsaxel

 Utmatning   I höjdjusterbar kedjetransportör fram

 Kapacitet  m³ 12 16 

 Totallängd m 6,06 6,60 

 Totalbredd  m 2,29 2,43 

 Totalhöjd  m 2,48 2,59 

 Bredd utanför hjulen  m 2,29 2,42 

 Utmatningshöjd m 0,85-1,07 0,85-1,07

 Längd kedjetransportör m 0,90 0,90

 Nettovikt  kg 4 700 6 000

 Maxlast  kg 5 000 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 55/75 70/96

 Däck (2 x)   385/65 - 22,5 18 Ply

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar 

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler

 Utmatning   Transportband eller transportkedja fram  

 Kapacitet  m³ 24 28  32 

 Totallängd  m 8,13 8,20  8,63 

 Totalbredd m 2,90 2,90  2,90 

 Totalhöjd  m 3,00 3,42  3,42 

 Bredd utanför hjulen  m 2,00 2,20  2,20 

 Utmatningshöjd  m 0,88 1,06  1,06 

 Nettovikt  kg 9 650 11 600 12 200 

 Maxlast (tekn.)  kg 8 800 10 400 11 400

 Antal positioner för skruvknivar  10 12  12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 9   9 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 88/120 95/130 110/150 

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 1 000  1 000  1 000 

 Däck (4 x)  435/50 R 19,5  385/65 R 22,5 

 Skalsystem   3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar   

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler 

 



Högkapacitets foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper

Modell VLX-K-T med 
justerbar 

kedjetransportör fram.

Nedre slitring i blandarbehållaren
Stor lucköppning fram med förstärkt 
kedja (VLX-K-T) eller transportband 
(VLX-B-T)
Justerbar dragstång
Tandemaxel med 4 hjul
Reduktionsväxellåda 
Förblandningslucka bak 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Hydrauliska motstål

• Stöd för hydraulik

• Belysningssats

• Kylningsenhet 

• Förskjuten bygel för krok

• Programmerbar vägning

• Pneumatisk bromssats

• Mineralränna

• Växellåda med tre växlar

• Sidoförskjutning för tvärmatningselevator  

Enkel hantering 
av stora balar.

Grundmodell foder-/blandarvagn med dubbelskruv

Standardegenskaper 2 stora enkelhjul 
Justerbar dragstång för 
toppanslutning
Främre kedjetransportör med 
sioförskjutning
Direktdrift via traktorns hydraulik
Nedre slitring i blandarbehållaren 
Hydrauliska bromsar 

Utmatning via 
höjdjusterbar 
kedjetransportör.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• Hydrauliska motstål

• Reduktionsväxellåda

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Förhöjningsring 

• Belysningssats

• Pneumatisk bromssats 

• Teleflexkabel styrning

• Låg dragstång

• Mineralränna

• Magneter

Enkel att lasta 
med en Bobcat.

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Axel för konstanthastighets
kraftuttag 

Modeller Modeller

2 skruvar
Trioform skruvknivar
2 eller 4 motstål
1000 V/MIN vidvinkel 
kraftuttagsaxel

 Utmatning   I höjdjusterbar kedjetransportör fram

 Kapacitet  m³ 12 16 

 Totallängd m 6,06 6,60 

 Totalbredd  m 2,29 2,43 

 Totalhöjd  m 2,48 2,59 

 Bredd utanför hjulen  m 2,29 2,42 

 Utmatningshöjd m 0,85-1,07 0,85-1,07

 Längd kedjetransportör m 0,90 0,90

 Nettovikt  kg 4 700 6 000

 Maxlast  kg 5 000 5 000

 Antal positioner för skruvknivar  7 8 

 Antal monterade knivar per skruv  4 5 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 55/75 70/96

 Däck (2 x)   385/65 - 22,5 18 Ply

 Kraftuttagsdrivning   540 v/min 

 Skalsystem   3-punkts  

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar 

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler

 Utmatning   Transportband eller transportkedja fram  

 Kapacitet  m³ 24 28  32 

 Totallängd  m 8,13 8,20  8,63 

 Totalbredd m 2,90 2,90  2,90 

 Totalhöjd  m 3,00 3,42  3,42 

 Bredd utanför hjulen  m 2,00 2,20  2,20 

 Utmatningshöjd  m 0,88 1,06  1,06 

 Nettovikt  kg 9 650 11 600 12 200 

 Maxlast (tekn.)  kg 8 800 10 400 11 400

 Antal positioner för skruvknivar  10 12  12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 9   9 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 88/120 95/130 110/150 

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 1 000  1 000  1 000 

 Däck (4 x)  435/50 R 19,5  385/65 R 22,5 

 Skalsystem   3-punkts 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar   

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler 

 



Professionell foder-/blandarvagn med tre skruvar  

Standardegenskaper

Unikt system med tre skruvar.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Belysningssats

• Växellåda med tre växlar

• Förhöjningsring

• Hydraulisk sidoförskjutning

•  Utmatningselevator/

 gummi/-kedja

• Oljekylningssystem

• Mineralränna

Nedre slitring i blandarbehållaren
Tandemaxel med dubbla hjul 
(3600/4000L/4600T)
Trippelaxel med forcerad styrning 
(4600TR)
Reduktionsväxellåda, hastighet
Förblandningslucka bak 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar

Justerbar och vändbar dragstång med 
45 mm dragstångsögla 
(europeisk standard)  
2,44 m lång tvärtransportör fram på 
VLH-B-T
2,44 m lång kedjetransportör fram på 
VLH-K-T
2,54 m lång svängd tvärtransportör 
fram med 35 cm sidoförskjutning åt 
båda hållen, VLH-C-T
Två sidoutmatningsluckor (ZK-T)
Teleflexkabel styrning
Tandemaxel med stora enkelhjul
Hydrauliska bromsar 

Professionell foder-/blandarvagn med tre skruvar 

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Belysningssats

• Växellåda med tre växlar

• Förhöjningsring

• Oljekylningssystem

• Mineralränna

3 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
1000 V/MIN vidvinkel 
kraftuttagsaxel
Justerbar dragstång
Främre utmatningselevator

Modeller Modeller

      ZK-T

 Utmatning   VLH-B VLH-K                  VLH-C Två sidoutmatnings- 

      luckor fram   

 Kapacitet  m³ 30 30 30 30

 Totallängd  m 8,66 8,66 8,66 9,17 

 Totalbredd m 2,44 2,44 2,54 2,44

 Totalhöjd  m 3,28 3,28 3,28  3,28

 Bredd utanför hjulen  m 2,05 2,05 2,05 2,05

 Längd på tvärmatningselevator/kedja m  m 2,44 2,44 2,54 --

 Utmatningshöjd (indragen)  m 0,92 0,92 1,23-1,47 1,05

 Höjd, kedjans underdel (indragen)  m 0,75 0,75 1,06 --

 Nettovikt kg 10 200 10 200 10 200 10 050

 Maxlast (tekn.) kg 12 000 12 000 12 000 12 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 8 8 8 

 Antal monterade knivar per skruv   5 5 5 5

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 95/130 95/130 95/130 95/130

 Kraftuttagsdrivning V/MIN 540 540 540 540

 Däck   435/50 R 19,5 (4 x)

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil  2 dubbelverkande

      ventiler

 Utmatning    Främre utmatningselevator 

 Kapacitet  m³ 36 40 46 46

 Totallängd  m 9,98 10,60 10,60 10,86 

 Bredd m 2,66 2,66 2,94 2,97

 Totalhöjd  m 3,35 3,20 3,58 3,49

 Bredd utanför hjulen  m 2,31 2,31 2,45 2,23

 Utmatningshöjd  m 0,92 0,96 1,34 1,04

 Nettovikt  kg 14 500 15 600 16 900 17 400

 Maxlast (tekn.) kg 15 500 14 400 18 100 14 600

 Antal positioner för skruvknivar  10 10 12 12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 7 9 7

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 130/177 140/191 150/204 150/204

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 1 000  1 000  1 000 1 000 

 Däck  275/70 R 22,5 275/70 R 22,5 315/80 R 22,5 435/50 R 19,5

 Hjulsystem (däck)  Tandem (8 x) Tandem (8 x) Tandem (8 x) Trippel (6 x)

 Nödvändig hydraulkapacitet    20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    2 dubbelverkande ventiler 

3 dubbelströmmande skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål 
Nedre slitring i blandarbehållaren
540 v/min drivlina 
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil



Professionell foder-/blandarvagn med tre skruvar  

Standardegenskaper

Unikt system med tre skruvar.

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Belysningssats

• Växellåda med tre växlar

• Förhöjningsring

• Hydraulisk sidoförskjutning

•  Utmatningselevator/

 gummi/-kedja

• Oljekylningssystem

• Mineralränna

Nedre slitring i blandarbehållaren
Tandemaxel med dubbla hjul 
(3600/4000L/4600T)
Trippelaxel med forcerad styrning 
(4600TR)
Reduktionsväxellåda, hastighet
Förblandningslucka bak 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar

Justerbar och vändbar dragstång med 
45 mm dragstångsögla 
(europeisk standard)  
2,44 m lång tvärtransportör fram på 
VLH-B-T
2,44 m lång kedjetransportör fram på 
VLH-K-T
2,54 m lång svängd tvärtransportör 
fram med 35 cm sidoförskjutning åt 
båda hållen, VLH-C-T
Två sidoutmatningsluckor (ZK-T)
Teleflexkabel styrning
Tandemaxel med stora enkelhjul
Hydrauliska bromsar 

Professionell foder-/blandarvagn med tre skruvar 

Standardegenskaper

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Belysningssats

• Växellåda med tre växlar

• Förhöjningsring

• Oljekylningssystem

• Mineralränna

3 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
1000 V/MIN vidvinkel 
kraftuttagsaxel
Justerbar dragstång
Främre utmatningselevator

Modeller Modeller

      ZK-T

 Utmatning   VLH-B VLH-K                  VLH-C Två sidoutmatnings- 

      luckor fram   

 Kapacitet  m³ 30 30 30 30

 Totallängd  m 8,66 8,66 8,66 9,17 

 Totalbredd m 2,44 2,44 2,54 2,44

 Totalhöjd  m 3,28 3,28 3,28  3,28

 Bredd utanför hjulen  m 2,05 2,05 2,05 2,05

 Längd på tvärmatningselevator/kedja m  m 2,44 2,44 2,54 --

 Utmatningshöjd (indragen)  m 0,92 0,92 1,23-1,47 1,05

 Höjd, kedjans underdel (indragen)  m 0,75 0,75 1,06 --

 Nettovikt kg 10 200 10 200 10 200 10 050

 Maxlast (tekn.) kg 12 000 12 000 12 000 12 000

 Antal positioner för skruvknivar  8 8 8 8 

 Antal monterade knivar per skruv   5 5 5 5

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 95/130 95/130 95/130 95/130

 Kraftuttagsdrivning V/MIN 540 540 540 540

 Däck   435/50 R 19,5 (4 x)

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil  2 dubbelverkande

      ventiler

 Utmatning    Främre utmatningselevator 

 Kapacitet  m³ 36 40 46 46

 Totallängd  m 9,98 10,60 10,60 10,86 

 Bredd m 2,66 2,66 2,94 2,97

 Totalhöjd  m 3,35 3,20 3,58 3,49

 Bredd utanför hjulen  m 2,31 2,31 2,45 2,23

 Utmatningshöjd  m 0,92 0,96 1,34 1,04

 Nettovikt  kg 14 500 15 600 16 900 17 400

 Maxlast (tekn.) kg 15 500 14 400 18 100 14 600

 Antal positioner för skruvknivar  10 10 12 12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 7 9 7

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 130/177 140/191 150/204 150/204

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 1 000  1 000  1 000 1 000 

 Däck  275/70 R 22,5 275/70 R 22,5 315/80 R 22,5 435/50 R 19,5

 Hjulsystem (däck)  Tandem (8 x) Tandem (8 x) Tandem (8 x) Trippel (6 x)

 Nödvändig hydraulkapacitet    20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik    2 dubbelverkande ventiler 

3 dubbelströmmande skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål 
Nedre slitring i blandarbehållaren
540 v/min drivlina 
Vidvinkel kraftuttagsaxel med 
1  -tum 6-profil



Professionell foder-/blandarvagn med tre skruvar 

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Oljekylningssystem 

• Mineralränna

• Magneter

• Shifttronic treväxlad växellåda

• Utmatningskedjetransportör

Shifttronic: 
treväxlad 

växellåda.

Standardegenskaper Nedre slitring i blandarbehållaren
Tandemaxel (3600/4000L/4600T)
Trippelaxel med forcerad styrning 
(4600TR/5200TR)
Reduktionsväxellåda, hastighet
Förblandningslucka bak 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar

3 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
1000 V/MIN vidvinkel kraftuttagsaxel  
Justerbar dragstång
Två stora utmatningsluckor
Manuellt justerbar Utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd till sidodörr

3 förstärkta dubbelströmmande skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Justerbar låg dragstång med 50 mm 
krokring (europeisk standard) 
3600-4000 L 
Justerbar låg dragstång (4600) med 
styrcylindrar
Kedjetransportör med förstärkt kedja 
(L=2,90 m) för utmatning åt båda hållen, 
höger eller vänster
Reduktionsväxellåda

Vidvinkel kraftuttag med 
överlastningskoppling (1¾-tum 20 
traktoranslutning)
Tandemaxel med dubbla hjul 
(3600/4000L/4600T) 
Trippelaxel med tvångsstyrning 
(fram- och bakaxel) på 6 enkelhjul som 
standard (4600TR)
Hydrauliska bromsar
Direktdrift via traktorns hydraulik 
Nedre slitring i blandarbehållaren
Bakre förblandningslucka utan 
aktiveringssats, standard
   

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Oljekylningssystem

• Mineralränna

• Magneter

•  Växellåda med tre växlar 

Professionell foder-/blandarvagn med tre skruvar 

Standardegenskaper

Modeller Modeller

Modell VLK har 
kedjetransportör 

fram.

 Utmatning     Kedjetransportör fram  

 Kapacitet  m³ 36 40 46 46 

 Totallängd   m 9,98 10,60 10,60                10,86  

 Totalbredd (2,3 transportör)  m 2,65 2,90 2,97                  2,97

 Totalbredd (2,9 transportör)  m 2,90 2,97 2,97                   2,97 

 Totalhöjd  m 3,35 3,20 3,58                   3,49 

 Bredd utanför hjulen  m 2,31 2,31 2,45                 2,23 

 Utmatningshöjd m 0,92 0,96 1,34                  1,04 

 Nettovikt  kg 14 500 15 600 16 900         17 400 

 Maxlast (tekn.) kg 15 500 14 400 18 100         14 600

 Antal positioner för skruvknivar  10 10 12 12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 7 9 9 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 130/177 140/191 150/204        150/204 

 Kraftuttagsdrivning V/MIN 1 000  1 000  1 000             1 000 

 Däck       275/70 R 22,5 (8 x)  275/70 R 22,5 (8 x) 315/80 R 22,5 (8 x)   435/50 R 19,5 (6 x)    

 Hjulsystem (däck)  Tandem  Tandem  Tandem        Trippel 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler

   

 Utmatning    2 utmatningsluckor på höger sida 

 Kapacitet  m³ 36 40 46 46          52

 Totallängd  m 9,30 9,98 9,98             10,00    10,63

 Totalbredd m 2,66 2,97 2,97 2,97    2,97

 Totalhöjd m 3,30 3,20 3,58 3,53    3,52

 Bredd utanför hjulen m 2,31 2,31 2,45 2,24    2,60

 Utmatningshöjd* m 1,07 1,07 1,23 1,08    1,20

 Nettovikt  kg 13 000 14 100 15 400     15 900    18 100

 Maxlast (tekn.)  kg 17 000 15 900 19 600     16 100    22 500

 Antal positioner för skruvknivar  10 10 12 12         12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 7 9 9             9

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 130/177 140/190 150/204   150/204  176/240

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 1 000  1 000 1 000 1 000  1 000 

 Däck  275/70 R 22,5     275/70 R 22,5  315/80 R 22,5 435/50 R 19,5 275/70 R 22,5

 Hjulsystem (däck)                  Tandem (8 x)    Tandem (8 x)    Tandem (8 x)    Trippel (6 x)     Trippel (12 x)

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar 

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna



Professionell foder-/blandarvagn med tre skruvar 

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Oljekylningssystem 

• Mineralränna

• Magneter

• Shifttronic treväxlad växellåda

• Utmatningskedjetransportör

Shifttronic: 
treväxlad 

växellåda.

Standardegenskaper Nedre slitring i blandarbehållaren
Tandemaxel (3600/4000L/4600T)
Trippelaxel med forcerad styrning 
(4600TR/5200TR)
Reduktionsväxellåda, hastighet
Förblandningslucka bak 
Direktdrift via traktorns hydraulik
Hydrauliska bromsar

3 skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
1000 V/MIN vidvinkel kraftuttagsaxel  
Justerbar dragstång
Två stora utmatningsluckor
Manuellt justerbar Utmatningsplåt
Flexibla och rymliga skydd till sidodörr

3 förstärkta dubbelströmmande skruvar
Trioform skruvknivar
2 motstål
Justerbar låg dragstång med 50 mm 
krokring (europeisk standard) 
3600-4000 L 
Justerbar låg dragstång (4600) med 
styrcylindrar
Kedjetransportör med förstärkt kedja 
(L=2,90 m) för utmatning åt båda hållen, 
höger eller vänster
Reduktionsväxellåda

Vidvinkel kraftuttag med 
överlastningskoppling (1¾-tum 20 
traktoranslutning)
Tandemaxel med dubbla hjul 
(3600/4000L/4600T) 
Trippelaxel med tvångsstyrning 
(fram- och bakaxel) på 6 enkelhjul som 
standard (4600TR)
Hydrauliska bromsar
Direktdrift via traktorns hydraulik 
Nedre slitring i blandarbehållaren
Bakre förblandningslucka utan 
aktiveringssats, standard
   

Tillval

• Elektriskt vågsystem

• El-drift

• Stöd för hydraulik

• Hydrauliska motstål

• Belysningssats

• Förhöjningsring

• Oljekylningssystem

• Mineralränna

• Magneter

•  Växellåda med tre växlar 

Professionell foder-/blandarvagn med tre skruvar 

Standardegenskaper

Modeller Modeller

Modell VLK har 
kedjetransportör 

fram.

 Utmatning     Kedjetransportör fram  

 Kapacitet  m³ 36 40 46 46 

 Totallängd   m 9,98 10,60 10,60                10,86  

 Totalbredd (2,3 transportör)  m 2,65 2,90 2,97                  2,97

 Totalbredd (2,9 transportör)  m 2,90 2,97 2,97                   2,97 

 Totalhöjd  m 3,35 3,20 3,58                   3,49 

 Bredd utanför hjulen  m 2,31 2,31 2,45                 2,23 

 Utmatningshöjd m 0,92 0,96 1,34                  1,04 

 Nettovikt  kg 14 500 15 600 16 900         17 400 

 Maxlast (tekn.) kg 15 500 14 400 18 100         14 600

 Antal positioner för skruvknivar  10 10 12 12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 7 9 9 

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 130/177 140/191 150/204        150/204 

 Kraftuttagsdrivning V/MIN 1 000  1 000  1 000             1 000 

 Däck       275/70 R 22,5 (8 x)  275/70 R 22,5 (8 x) 315/80 R 22,5 (8 x)   435/50 R 19,5 (6 x)    

 Hjulsystem (däck)  Tandem  Tandem  Tandem        Trippel 

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler

   

 Utmatning    2 utmatningsluckor på höger sida 

 Kapacitet  m³ 36 40 46 46          52

 Totallängd  m 9,30 9,98 9,98             10,00    10,63

 Totalbredd m 2,66 2,97 2,97 2,97    2,97

 Totalhöjd m 3,30 3,20 3,58 3,53    3,52

 Bredd utanför hjulen m 2,31 2,31 2,45 2,24    2,60

 Utmatningshöjd* m 1,07 1,07 1,23 1,08    1,20

 Nettovikt  kg 13 000 14 100 15 400     15 900    18 100

 Maxlast (tekn.)  kg 17 000 15 900 19 600     16 100    22 500

 Antal positioner för skruvknivar  10 10 12 12         12 

 Antal monterade knivar per skruv  7 7 9 9             9

 Effektkrav för kraftuttag  kW/hk 130/177 140/190 150/204   150/204  176/240

 Kraftuttagsdrivning  V/MIN 1 000  1 000 1 000 1 000  1 000 

 Däck  275/70 R 22,5     275/70 R 22,5  315/80 R 22,5 435/50 R 19,5 275/70 R 22,5

 Hjulsystem (däck)                  Tandem (8 x)    Tandem (8 x)    Tandem (8 x)    Trippel (6 x)     Trippel (12 x)

 Nödvändig hydraulkapacitet   20 l/min 170 bar 

 Krav för traktorns hydraulik   2 dubbelverkande ventiler 

 * Utan ränna



Lastutrustning 

Ensilagegrip

Standardegenskaper U-formad ram med utbytbara fasta 
silageknivar i rostfritt stål
Skärning med hydraultryck
med tryckkontroll
Perfekt ensilageyta
Hög lastkapacitet
Styrsystem som kontrollerar enhetlig 
cylinderlängd 

Tillval
•  Vägningssystem
•  Kopplingar

Ensilageskärning/-utfodring

Modeller 

Turbofeeder

Standardegenskaper för Turbobuster
• Ensilageskärare U-modell • Standardutrustad med bakre 
plåtar, helt skyddade kabelkåpor, knivskydd och snabb-
koppling • Maskinen är avsedd för trepunktslyft och ska 
anslutas direkt till traktorns hydraulik • Specialhärdade 
silageknivar • Skärsystem med direktdrivning av knivarna och 
förbikopplingssystem  

Standardegenskaper för Turbofeeder
Turbofeeder kan monteras på alla Turbobuster TU-modeller 
av ensilageskärare. Standardutrustad med styrstag, 
skyddsplåtar, hydraulikreverserande system och välskyddade 
utmatningsöppningar på båda sidor.  

Självlastande fodervagn med lastplattform, 
Kapacitet 3,1 m³

Modeller

 Kapacitet  m³ 2 3 4

 Totallängd  m 1,67 2,14 2,50  

 Totalbredd m 2,23 2,66 2,86  

 Totalhöjd  m 1,89 2,37 2,69

 Max skärhöjd  m 2,37 2,93 3,52  

 Silageknivarnas arbetsbredd (bak) m 1,84 2,20 2,40  

 Sidoknivarnas arbetsbredd m 0,45 0,45 0,45

 Nettovikt  kg 1 250 2 150 2 750  

 Maxlast (tekn.)  kg 1 200 1 800 2 400  

 Minsta lyftkapacitet för lastare  kg 3 000 8 500 10 700  

 Minsta vikt lastare  kg 7 000 11 000 12 500  

 Lastarens minsta oljeflöde (hydraulkapacitet)   25 L/min 170 bar

 Lastarens högsta oljeflöde (hydraulkapacitet)   100 L/min 230 bar

 Spänning                                                            12 V eller 24 V

 Kapacitet  m³ 1,70 2,10 2,50 2,85 3,40
 Totallängd  m 1,15  1,15 1,15  1,15         1,40
 Totalbredd m 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
 Totalhöjd  m 2,02 2,32 2,57 2,82 2,71
 Nettovikt  kg 550 580 600 620  900
 Totallängd med höglyft  m 1,30 1,30 1,30  -- 1,59
 Totalhöjd med höglyft  m 2,10  2,32  2,57 -- 2,71
 Nettovikt med höglyft  kg 770 800 820 -- 1 300
 Blockhöjd  m 1,15 1,45 1,70  1,95 1,80
 Blockmått  m             längd 0,80 (1,05 XL) x bredd 1,80 x blockhöjd
 Nödvändig hydraulkapacitet  28 L/min, 150 bar

 

 Kapacitet (beroende på modell av TU)  m³ 1,65 - 2,80
 Totallängd  m 0,85 0,85
 Totalbredd  m 2,28 2,28
 Totalbredd uppåtriktad 
 sidoskydd  m 2,00 2,00
 Totalhöjd  m 0,86 0,86
 Nettovikt  kg 280 280
 Nödvändig hydraulkapacitet  28 l/min 150 bar
 Krav för traktorns hydraulik  1 dubbelverkande ventil

Urlastare för ensilageskärare

 Utmatning  Transportband fram 
 Kapacitet  m³ 3,13   
 Totallängd  m 4,08 
 Totalbredd  m 2,29
 Totalhöjd  m 2,11
 Nettovikt  kg 1 720
 Lastplattform  m 1,75 x 1,96
 Bred på lastplattform  m  1,94
 Däck (2 x)  24 x 7,7-10 Ply
 Maxlast  kg 1 780
 Bredd över transportband  m 0,65
 Utmatningshöjd  m 0,60
 Nödvändig hydraulkapacitet  20 l/min 160 bar 
 Krav för traktorns hydraulik  1 enkelverkande ventil
 * I upplyft läge

Modell



Lastutrustning 

Ensilagegrip

Standardegenskaper U-formad ram med utbytbara fasta 
silageknivar i rostfritt stål
Skärning med hydraultryck
med tryckkontroll
Perfekt ensilageyta
Hög lastkapacitet
Styrsystem som kontrollerar enhetlig 
cylinderlängd 

Tillval
•  Vägningssystem
•  Kopplingar

Ensilageskärning/-utfodring

Modeller 

Turbofeeder

Standardegenskaper för Turbobuster
• Ensilageskärare U-modell • Standardutrustad med bakre 
plåtar, helt skyddade kabelkåpor, knivskydd och snabb-
koppling • Maskinen är avsedd för trepunktslyft och ska 
anslutas direkt till traktorns hydraulik • Specialhärdade 
silageknivar • Skärsystem med direktdrivning av knivarna och 
förbikopplingssystem  

Standardegenskaper för Turbofeeder
Turbofeeder kan monteras på alla Turbobuster TU-modeller 
av ensilageskärare. Standardutrustad med styrstag, 
skyddsplåtar, hydraulikreverserande system och välskyddade 
utmatningsöppningar på båda sidor.  

Självlastande fodervagn med lastplattform, 
Kapacitet 3,1 m³

Modeller

 Kapacitet  m³ 2 3 4

 Totallängd  m 1,67 2,14 2,50  

 Totalbredd m 2,23 2,66 2,86  

 Totalhöjd  m 1,89 2,37 2,69

 Max skärhöjd  m 2,37 2,93 3,52  

 Silageknivarnas arbetsbredd (bak) m 1,84 2,20 2,40  

 Sidoknivarnas arbetsbredd m 0,45 0,45 0,45

 Nettovikt  kg 1 250 2 150 2 750  

 Maxlast (tekn.)  kg 1 200 1 800 2 400  

 Minsta lyftkapacitet för lastare  kg 3 000 8 500 10 700  

 Minsta vikt lastare  kg 7 000 11 000 12 500  

 Lastarens minsta oljeflöde (hydraulkapacitet)   25 L/min 170 bar

 Lastarens högsta oljeflöde (hydraulkapacitet)   100 L/min 230 bar

 Spänning                                                            12 V eller 24 V

 Kapacitet  m³ 1,70 2,10 2,50 2,85 3,40
 Totallängd  m 1,15  1,15 1,15  1,15         1,40
 Totalbredd m 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97
 Totalhöjd  m 2,02 2,32 2,57 2,82 2,71
 Nettovikt  kg 550 580 600 620  900
 Totallängd med höglyft  m 1,30 1,30 1,30  -- 1,59
 Totalhöjd med höglyft  m 2,10  2,32  2,57 -- 2,71
 Nettovikt med höglyft  kg 770 800 820 -- 1 300
 Blockhöjd  m 1,15 1,45 1,70  1,95 1,80
 Blockmått  m             längd 0,80 (1,05 XL) x bredd 1,80 x blockhöjd
 Nödvändig hydraulkapacitet  28 L/min, 150 bar

 

 Kapacitet (beroende på modell av TU)  m³ 1,65 - 2,80
 Totallängd  m 0,85 0,85
 Totalbredd  m 2,28 2,28
 Totalbredd uppåtriktad 
 sidoskydd  m 2,00 2,00
 Totalhöjd  m 0,86 0,86
 Nettovikt  kg 280 280
 Nödvändig hydraulkapacitet  28 l/min 150 bar
 Krav för traktorns hydraulik  1 dubbelverkande ventil

Urlastare för ensilageskärare

 Utmatning  Transportband fram 
 Kapacitet  m³ 3,13   
 Totallängd  m 4,08 
 Totalbredd  m 2,29
 Totalhöjd  m 2,11
 Nettovikt  kg 1 720
 Lastplattform  m 1,75 x 1,96
 Bred på lastplattform  m  1,94
 Däck (2 x)  24 x 7,7-10 Ply
 Maxlast  kg 1 780
 Bredd över transportband  m 0,65
 Utmatningshöjd  m 0,60
 Nödvändig hydraulkapacitet  20 l/min 160 bar 
 Krav för traktorns hydraulik  1 enkelverkande ventil
 * I upplyft läge

Modell



Modell

Modell 

Självlastande fodervagn med skärsystem och gripsystem 
Kapacitet 2,6 m³

Självlastande fodervagn med skärsystem
Kapacitet 3 m³

Självlastande fodervagn med skärsystem och gripsystem 
Kapacitet 2,6 m³

Självlastande fodervagn med skärsystem och transportband fram
Kapacitet 5,5 m³

Modeller

Modeller

Ensilageskärning/-utfodring

 Utmatning  Höger  Höger eller  Höger  Höger eller  
    vänster          vänster  
 Kapacitet  m³ 2,60 2,60 2,60 2,60
 Totallängd m 1,95 1,95 1,95 1,95
 Totalbredd m 2,20 2,38 2,20 2,38
 Totalhöjd  m 1,66 1,66 1,66 1,66
 Nettovikt  kg 970 1 030 910 970
 Bredd på lastbord  m 1,47 1,47 1,42 1,42
 Längd på sidoknivar  m 0,32 0,32 - -
 Max lasthöjd*  m 3,00 3,00 3,00 3,00
 Max lastdjup*  m 0,50 0,50 0,60 0,60
 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar
 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil

 Utmatning  Höger  Höger eller  Höger         Höger eller 
    vänster  vänster
 Kapacitet  m³ 2,60 2,60 2,60 2,60
 Totallängd m 1,95 1,95 1,95 1,95
 Totalbredd m 2,20 2,38 2,20 2,38
 Totalhöjd  m 1,62 1,62 1,62 1,62
 Nettovikt  kg 1 090 1 140 1 030 1 090
 Bredd på lastbord  m 1,47 1,47 1,42 1,42
 Längd på sidoknivar  m 0,32 0,32 - -
 Max lasthöjd*  m 3,00 3,00 3,00 3,00
 Max lastdjup*  m 0,50 0,50 0,60 0,60
 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar
 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil
 * I upplyft läge

 Utmatning  Höger eller vänster  
 Kapacitet  m³ 3   
 Totallängd  m 3,40  
 Totalbredd  m 2,29  
 Totalhöjd  m 1,60  
 Nettovikt  kg 1 410  
 Bredd på lastbord  m 1,23  
 Längd på sidoknivar  m 0,32  
 Max lasthöjd*  m 3,30  
 Max lastdjup*  m 0,50  
 Däckstorlek (2 x)  6,00-9,12 Ply (6,0 bar)
 Utmatningshöjd  m 0,50
 Nödvändig hydraulkapacitet  25 l/min 170 bar
 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil
 * I upplyft läge

 Kapacitet  m³ 5,5
 Totallängd  m 5,15
 Totalbredd  m 2,30
 Totalhöjd  m 2,30
 Nettovikt  kg 2 800
 Bredd på lastbord  m 1,47
 Längd på sidoknivar  m 0,32
 Maxlast  kg 2 500
 Max lasthöjd*  m 3,50
 Däckstorlek (2 x)  10,0/75-15,3 10 Ply (5,0 bar)
 Utmatningshöjd  m 0,70
 Nödvändig hydraulkapacitet   30 l/min 170 bar
 Krav för traktorns hydraulik     1 enkelverkande ventil
 * I upplyft läge 

Ensilageskärning/-utfodring



Modell

Modell 

Självlastande fodervagn med skärsystem och gripsystem 
Kapacitet 2,6 m³

Självlastande fodervagn med skärsystem
Kapacitet 3 m³

Självlastande fodervagn med skärsystem och gripsystem 
Kapacitet 2,6 m³

Självlastande fodervagn med skärsystem och transportband fram
Kapacitet 5,5 m³

Modeller

Modeller

Ensilageskärning/-utfodring

 Utmatning  Höger  Höger eller  Höger  Höger eller  
    vänster          vänster  
 Kapacitet  m³ 2,60 2,60 2,60 2,60
 Totallängd m 1,95 1,95 1,95 1,95
 Totalbredd m 2,20 2,38 2,20 2,38
 Totalhöjd  m 1,66 1,66 1,66 1,66
 Nettovikt  kg 970 1 030 910 970
 Bredd på lastbord  m 1,47 1,47 1,42 1,42
 Längd på sidoknivar  m 0,32 0,32 - -
 Max lasthöjd*  m 3,00 3,00 3,00 3,00
 Max lastdjup*  m 0,50 0,50 0,60 0,60
 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar
 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil

 Utmatning  Höger  Höger eller  Höger         Höger eller 
    vänster  vänster
 Kapacitet  m³ 2,60 2,60 2,60 2,60
 Totallängd m 1,95 1,95 1,95 1,95
 Totalbredd m 2,20 2,38 2,20 2,38
 Totalhöjd  m 1,62 1,62 1,62 1,62
 Nettovikt  kg 1 090 1 140 1 030 1 090
 Bredd på lastbord  m 1,47 1,47 1,42 1,42
 Längd på sidoknivar  m 0,32 0,32 - -
 Max lasthöjd*  m 3,00 3,00 3,00 3,00
 Max lastdjup*  m 0,50 0,50 0,60 0,60
 Nödvändig hydraulkapacitet   25 l/min 170 bar
 Krav för traktorns hydraulik    1 enkelverkande ventil
 * I upplyft läge

 Utmatning  Höger eller vänster  
 Kapacitet  m³ 3   
 Totallängd  m 3,40  
 Totalbredd  m 2,29  
 Totalhöjd  m 1,60  
 Nettovikt  kg 1 410  
 Bredd på lastbord  m 1,23  
 Längd på sidoknivar  m 0,32  
 Max lasthöjd*  m 3,30  
 Max lastdjup*  m 0,50  
 Däckstorlek (2 x)  6,00-9,12 Ply (6,0 bar)
 Utmatningshöjd  m 0,50
 Nödvändig hydraulkapacitet  25 l/min 170 bar
 Krav för traktorns hydraulik   1 enkelverkande ventil
 * I upplyft läge

 Kapacitet  m³ 5,5
 Totallängd  m 5,15
 Totalbredd  m 2,30
 Totalhöjd  m 2,30
 Nettovikt  kg 2 800
 Bredd på lastbord  m 1,47
 Längd på sidoknivar  m 0,32
 Maxlast  kg 2 500
 Max lasthöjd*  m 3,50
 Däckstorlek (2 x)  10,0/75-15,3 10 Ply (5,0 bar)
 Utmatningshöjd  m 0,70
 Nödvändig hydraulkapacitet   30 l/min 170 bar
 Krav för traktorns hydraulik     1 enkelverkande ventil
 * I upplyft läge 

Ensilageskärning/-utfodring



Foderblandare, levereras efter ert behov

Stationär 

Biogas 

Truckmount
Foderblandare  

Modeller

Modeller

Standardegenskaper
•  •  •  Blandarrör monterat på underram Nedre slitring i blandarbehållaren Hydrostatisk drivning  

•  • Två planetdrivna vertikala skruvar En sidoutmatningslucka vänster (fram) med rundade kanter 

för bättre utmatning Manuellt justerbara utmatningsrännor Flexibla och rymliga skydd till  •  • 

sidodörr Två manuella motstål för 2000L och 2400L, fyra motstål för 3200 Förblandarlucka utan  •  • 

aktiveringssats Hyttreglage Drift överskådlig via plattform Korta Trioform-skruvknivar •  •  • 

Hydrostatsatsen innehåller:

Högeffektpump, pumpram med främre stötdämpare, drivaxel, hydrostatisk motor med 

Reduktionsväxellådalåda, oljebehållare och filter, hydrauliskt drivet kylningssystem, inbyggt 

kylsystem för planetväxellåda och hastighet som kan justeras inom två områden 

      Med en utmatningslucka vid drift

 Kapacitet  m³ 7 10 12 14

 Totallängd (inkl. motor)  m 4,05 4,22 4,22 4,33

 Bredd  m 2,15 2,29 2,29 2,44

 Höjd*   m 2,08-2,38  2,45-2,75 2,65-2,95 2,70-3,00

 Nettovikt**  kg 2 300 3 500 3 900 4 000

 Maxlast kg 2 800 4 000 4 500 5 000

 Antal monterade knivar 

 per skruv  5 5 5 9

 Skruvdiameter  m 2,00 2,20 2,20 2,44

 Erforderlig el-installation   Frekvensregulator

 Erforderlig el-kapacitet  kW 22 (6 p)  30 (6 p)  30 (6 p) 30 (6 p) 

  * Stöden är kan justeras över 300 mm i höjd 

  ** Nettovikt = exklusive stöd eller motorram och el-motor 

       Med en utmatningslucka vid drift 

 Kapacitet  m³ 12 16 20  24 32

 Totallängd (inkl. motor)  m 5,24 5,59 6,28  6,65 7,39

 Bredd  m 2,15 2,29 2,44  2,44 2,80

 Höjd*   m 2,55-2,85 2,85-3,15 2,85-3,15 2,77-3,06 2,75-3,05

 Nettovikt**  kg 3 400 4 750 5 400 6 400 9 400

 Maxlast  kg 4 800 6 000 7 500 8 500 11 500

 Antal monterade knivar 

 per skruv  4 5 5  6 9

 Skruvdiameter  m 1,50 1,70 1,96  2,20 2,66

 Erforderlig el-installation    Frekvensregulator

 Erforderlig el-kapacitet kW 37 (6p) 45 (6p) 55 (6p) 55 (6p)  90 (6p) 

  * Stöden är kan justeras över 300 mm i höjd 

  ** Nettovikt = exklusive stöd eller motorram och el-motor 

   Med en utmatningslucka vid drift

 Kapacitet  m³ 46

 Totallängd (inkl. motor)  m 9,27

 Bredd   m 2,97

 Höjd*  m 2,88-3,18

 Nettovikt**  kg 11 700

 Maxlast  kg 18 400

 Antal monterade knivar 

 per skruv  9

 Skruvdiameter  m 2,44

 Erforderlig el-installation  Frekvensregulator

 Erforderlig el-kapacitet kW 110 (6p)     

  * Stöden är kan justeras över 300 mm i höjd 

  ** Nettovikt = exklusive stöd eller motorram och el-motor 

 Utmatning   En sidolucka vänster (fram)   

  Kapacitet  m³ 20 24 32

 Totallängd  m 6,76 6,83 7,12

 Totalbredd m 2,54 2,67 2,90

 Totalhöjd (baserat på chassihöjd 1,17 m)  m 3,15* 3,57 3,80

 Rörhöjd  m 1,70 2,01 2,24

 Bredd på utmatningslucka  m 0,90 0,90 0,90

 Nettovikt  kg 6 300 7 450 8 920

 Max teknisk last  kg 7 950 12 000 12 500

 Vikt för hydrostatsats  kg 1 000 1 066 1 066

 Antal positioner för skruvknivar  8 8 8

 Antal monterade knivar per skruv  5 5 5

 Skalsystem  4-punkts 4-punkt 4-punkts

 Erforderlig minsta motoreffekt för blandning  kW/hk 129/175 150/205 185/250

 Max motorvarvtal  v/min 2 300 2 300 2 300

 Rotationsriktning               Moturs     Moturs  Moturs

 Spänning, hydrostatisk drivstyrning  Volt 12 12 12

  * Varning: Sidoluckorna höjs upp 23 cm över röret i helt öppet läge 

Standardegenskaper
•  •  •  Blandarrör monterat på underram Nedre slitring i blandarbehållaren Hydrostatisk drift  

•  • Två planetdrivna vertikala skruvar 2,30 m lång kedjetransportör med förstärkt kedja med 

sidoförskjutning och flödesstyrning, utmatning på vänster sida Två (2400L) eller fyra (3200)  • 

manuella motstål Förblandarlucka utan aktiveringssats Hyttreglage Drift överskådlig via  •  •  • 

plattform Korta Trioform-skruvknivar    • 

Hydrostatsatsen innehåller:

Högeffektpump, pumpram med främre stötdämpare, drivaxel, hydrostatisk motor med 

Reduktionsväxellådalåda, oljebehållare och filter, hydrauliskt drivet kylningssystem, inbyggt 

kylsystem för planetväxellåda och hastighet som kan justeras inom två områden.                                                      

 Utmatning   Tvärmatningselevator/-kedja fram 

 Kapacitet  m³ 24 32

 Totallängd  m 7,21 7,72

 Totalbredd  m 2,67 2,80

 Totalhöjd m (baserat på chassihöjd 1,17 m) m 3,57 3,80

 Rörhöjd  m 2,01 2,24

 Bredd för kedje-/bandtransportör  m 1,00 1,00

 Sidoförskjutning  m 0,45 0,45

 Nettovikt (exkl. hydrostatsats)  kg 7 440 8 900

 Max teknisk last  kg 12 020 12 500

 VLK-enhetens vikt  kg 753 753

 Vikt för hydrostatsats inkl. olja  kg 1 066 1 066

 Antal positioner för skruvknivar  10 12

 Antal monterade knivar per skruv  7 9

 Skalsystem  4-punkts 4-punkts

 Erforderlig minsta motoreffekt för blandning  kW/hk  150/200 185/250

 Max motorvarvtal  v/min 2 300 2 300

 Rotationsriktning  Moturs Moturs

 Spänning, hydrostatisk drivstyrning  Volt 12 12 



Foderblandare, levereras efter ert behov

Stationär 

Biogas 

Truckmount
Foderblandare  

Modeller

Modeller

Standardegenskaper
•  •  •  Blandarrör monterat på underram Nedre slitring i blandarbehållaren Hydrostatisk drivning  

•  • Två planetdrivna vertikala skruvar En sidoutmatningslucka vänster (fram) med rundade kanter 

för bättre utmatning Manuellt justerbara utmatningsrännor Flexibla och rymliga skydd till  •  • 

sidodörr Två manuella motstål för 2000L och 2400L, fyra motstål för 3200 Förblandarlucka utan  •  • 

aktiveringssats Hyttreglage Drift överskådlig via plattform Korta Trioform-skruvknivar •  •  • 

Hydrostatsatsen innehåller:

Högeffektpump, pumpram med främre stötdämpare, drivaxel, hydrostatisk motor med 

Reduktionsväxellådalåda, oljebehållare och filter, hydrauliskt drivet kylningssystem, inbyggt 

kylsystem för planetväxellåda och hastighet som kan justeras inom två områden 

      Med en utmatningslucka vid drift

 Kapacitet  m³ 7 10 12 14

 Totallängd (inkl. motor)  m 4,05 4,22 4,22 4,33

 Bredd  m 2,15 2,29 2,29 2,44

 Höjd*   m 2,08-2,38  2,45-2,75 2,65-2,95 2,70-3,00

 Nettovikt**  kg 2 300 3 500 3 900 4 000

 Maxlast kg 2 800 4 000 4 500 5 000

 Antal monterade knivar 

 per skruv  5 5 5 9

 Skruvdiameter  m 2,00 2,20 2,20 2,44

 Erforderlig el-installation   Frekvensregulator

 Erforderlig el-kapacitet  kW 22 (6 p)  30 (6 p)  30 (6 p) 30 (6 p) 

  * Stöden är kan justeras över 300 mm i höjd 

  ** Nettovikt = exklusive stöd eller motorram och el-motor 

       Med en utmatningslucka vid drift 

 Kapacitet  m³ 12 16 20  24 32

 Totallängd (inkl. motor)  m 5,24 5,59 6,28  6,65 7,39

 Bredd  m 2,15 2,29 2,44  2,44 2,80

 Höjd*   m 2,55-2,85 2,85-3,15 2,85-3,15 2,77-3,06 2,75-3,05

 Nettovikt**  kg 3 400 4 750 5 400 6 400 9 400

 Maxlast  kg 4 800 6 000 7 500 8 500 11 500

 Antal monterade knivar 

 per skruv  4 5 5  6 9

 Skruvdiameter  m 1,50 1,70 1,96  2,20 2,66

 Erforderlig el-installation    Frekvensregulator

 Erforderlig el-kapacitet kW 37 (6p) 45 (6p) 55 (6p) 55 (6p)  90 (6p) 

  * Stöden är kan justeras över 300 mm i höjd 

  ** Nettovikt = exklusive stöd eller motorram och el-motor 

   Med en utmatningslucka vid drift

 Kapacitet  m³ 46

 Totallängd (inkl. motor)  m 9,27

 Bredd   m 2,97

 Höjd*  m 2,88-3,18

 Nettovikt**  kg 11 700

 Maxlast  kg 18 400

 Antal monterade knivar 

 per skruv  9

 Skruvdiameter  m 2,44

 Erforderlig el-installation  Frekvensregulator

 Erforderlig el-kapacitet kW 110 (6p)     

  * Stöden är kan justeras över 300 mm i höjd 

  ** Nettovikt = exklusive stöd eller motorram och el-motor 

 Utmatning   En sidolucka vänster (fram)   

  Kapacitet  m³ 20 24 32

 Totallängd  m 6,76 6,83 7,12

 Totalbredd m 2,54 2,67 2,90

 Totalhöjd (baserat på chassihöjd 1,17 m)  m 3,15* 3,57 3,80

 Rörhöjd  m 1,70 2,01 2,24

 Bredd på utmatningslucka  m 0,90 0,90 0,90

 Nettovikt  kg 6 300 7 450 8 920

 Max teknisk last  kg 7 950 12 000 12 500

 Vikt för hydrostatsats  kg 1 000 1 066 1 066

 Antal positioner för skruvknivar  8 8 8

 Antal monterade knivar per skruv  5 5 5

 Skalsystem  4-punkts 4-punkt 4-punkts

 Erforderlig minsta motoreffekt för blandning  kW/hk 129/175 150/205 185/250

 Max motorvarvtal  v/min 2 300 2 300 2 300

 Rotationsriktning               Moturs     Moturs  Moturs

 Spänning, hydrostatisk drivstyrning  Volt 12 12 12

  * Varning: Sidoluckorna höjs upp 23 cm över röret i helt öppet läge 

Standardegenskaper
•  •  •  Blandarrör monterat på underram Nedre slitring i blandarbehållaren Hydrostatisk drift  

•  • Två planetdrivna vertikala skruvar 2,30 m lång kedjetransportör med förstärkt kedja med 

sidoförskjutning och flödesstyrning, utmatning på vänster sida Två (2400L) eller fyra (3200)  • 

manuella motstål Förblandarlucka utan aktiveringssats Hyttreglage Drift överskådlig via  •  •  • 

plattform Korta Trioform-skruvknivar    • 

Hydrostatsatsen innehåller:

Högeffektpump, pumpram med främre stötdämpare, drivaxel, hydrostatisk motor med 

Reduktionsväxellådalåda, oljebehållare och filter, hydrauliskt drivet kylningssystem, inbyggt 

kylsystem för planetväxellåda och hastighet som kan justeras inom två områden.                                                      

 Utmatning   Tvärmatningselevator/-kedja fram 

 Kapacitet  m³ 24 32

 Totallängd  m 7,21 7,72

 Totalbredd  m 2,67 2,80

 Totalhöjd m (baserat på chassihöjd 1,17 m) m 3,57 3,80

 Rörhöjd  m 2,01 2,24

 Bredd för kedje-/bandtransportör  m 1,00 1,00

 Sidoförskjutning  m 0,45 0,45

 Nettovikt (exkl. hydrostatsats)  kg 7 440 8 900

 Max teknisk last  kg 12 020 12 500

 VLK-enhetens vikt  kg 753 753

 Vikt för hydrostatsats inkl. olja  kg 1 066 1 066

 Antal positioner för skruvknivar  10 12

 Antal monterade knivar per skruv  7 9

 Skalsystem  4-punkts 4-punkts

 Erforderlig minsta motoreffekt för blandning  kW/hk  150/200 185/250

 Max motorvarvtal  v/min 2 300 2 300

 Rotationsriktning  Moturs Moturs

 Spänning, hydrostatisk drivstyrning  Volt 12 12 



 Alla mjölkbönder skulle vilja utfodra djuren på ett bättre sätt och oftare, men tiden räcker ofta inte till. Många 

undersökningar stöder uppfattningen att frekventare utfodring ger högre upptagningsgrad och högre produktion. 

Dessutom blir kornas hälsa, status och livslängd bättre. Vårt automatiska utfodringssystem, Triomatic, ger dig 

möjlighet att förverkliga denna dröm, och dessutom spara tid. Triomatic förbättrar mjölkningsrobotens frekvens, 

eftersom färskt foder har positiv inverkan på kornas rörelse.

Effektivare utfodring och mjölkning

Automatiska utfodringssystem Automatiska utfodringssystem

Standardegenskaper 
Utfodringsrobot

Utfodringsrobot 3 m³ med Triocot-
beklädnad
2 vertikala skruvar
Utmatningsband för utmatning åt 
båda håll
Elektriskt vågsystem 
Glidstart och säkerhetsbygel
Robust drivväxel med dubbelt 
positioneringssystem, inkl. display 
och terminal för visning av vikt och 
maskinstatus via handkontroll

Kraftförsörjning och takräls: 
Med 3-fas och jordanslutning (som 
tillval finns klorofan-tätning IP 44, 
för utomhusbruk)
Monterad med zink-beklädda och 
behandlade material och zink-
pläterad IPE 180-profil vid 4 m max 
spann



 Alla mjölkbönder skulle vilja utfodra djuren på ett bättre sätt och oftare, men tiden räcker ofta inte till. Många 

undersökningar stöder uppfattningen att frekventare utfodring ger högre upptagningsgrad och högre produktion. 

Dessutom blir kornas hälsa, status och livslängd bättre. Vårt automatiska utfodringssystem, Triomatic, ger dig 

möjlighet att förverkliga denna dröm, och dessutom spara tid. Triomatic förbättrar mjölkningsrobotens frekvens, 

eftersom färskt foder har positiv inverkan på kornas rörelse.

Effektivare utfodring och mjölkning

Automatiska utfodringssystem Automatiska utfodringssystem

Standardegenskaper 
Utfodringsrobot

Utfodringsrobot 3 m³ med Triocot-
beklädnad
2 vertikala skruvar
Utmatningsband för utmatning åt 
båda håll
Elektriskt vågsystem 
Glidstart och säkerhetsbygel
Robust drivväxel med dubbelt 
positioneringssystem, inkl. display 
och terminal för visning av vikt och 
maskinstatus via handkontroll

Kraftförsörjning och takräls: 
Med 3-fas och jordanslutning (som 
tillval finns klorofan-tätning IP 44, 
för utomhusbruk)
Monterad med zink-beklädda och 
behandlade material och zink-
pläterad IPE 180-profil vid 4 m max 
spann



Standardegenskaper

Tillval
• Behållare i rostfritt stål för
  vått/surt/löst foder
• Mineralbehållare (rostfritt stål)
• Slid som för fodret mot staketet

  

• Karusell
• Dubbelsidig tryckenhet för foder 
• Utmatningsband, förlängning
• 2:a drivning för stigningssektioner

•  Vinschsystem 

Bunkern matar ut fodret direkt i 
utfodringsroboten 
Dubbla bunkerbottnar 
förhindrar spill under bunkern 
2 förstärkta bottenkedjor i 
plastskena 
Pålitlig hydrauldrift

Utfodringskök med robusta 
utfodringsbunkrar med kapacitet på 
18 m³ för förvaring av löst foder 
2 dispenservalsar för korrekt lastning 
Svängbara luckor vid utmatningen 
förhindrar spill 
Bunkerbotten i rostfritt stål 

Automatiska utfodringssystem med utfodringsbunker Automatiska utfodringssystem med utfodringsgolv

Utfodringskök

Standardegenskaper Bred tvär- och hisstransportör med 
vägning 
Helelektrisk drift 
Tydlig 15-tum pekskärm och dator 
för att mata in foderkomponenter, 
ransoner, utfodringsgrupper, 
maskininställningar, etc. 

Utfodringskök med 2 robusta 
utfodringsgolv (längd 6,25 m) för 
förvaring av block och balar 
Skärsystem med dubbla knivar och 
valsar 
Styrning av skärtjocklek, justerbart 
mellan 2,5-35 cm 
Justerbar knivhastighet per foderstation 

Utfodringsbunker

 Tekniska specifikation för Triomatic T 30 foderbunker 
 Kapacitet  m³ 18  
 Längd  m 6,29 
 Bredd  m 3,03 
 Höjd  m 3,40 
 Bakre väggens höjd, från botten  m 1,48 
 Sidoväggens höjd, från botten  m 2,20 
 Erforderligt djup för foderkök  m 8,00 
 Minsta höjd för foderkök  m 3,70 
 Optimal höjd för foderkök  m 4,00 
 Minsta ingångshöjd för foderkök  m 4,00 
 Tjocklek, sidoväggar  mm 2 
 Tjocklek, botten, rostfritt stål  mm 3 
 Tjocklek, dubbelbotten i plast  mm 12 
 Bottenkedja  mm 50 x 14 
 Spjäll  mm 60 x 30 x 4 
 Volym  kg 8 000 
 Max längd för hugget foder  mm 150 
 El-kapacitet för installation kW  kW 7,50 
 Genomsnittlig effektförbrukning kW  kW 4,00 
 Erforderlig el-anslutning   3 x 16 A
 Erforderlig spänning   400 V
 

Tillval
• Behållare i rostfritt stål för
  vått/surt/löst foder
• Mineralbehållare (rostfritt stål)
• Slid som för fodret mot staketet

  

• Karusell
• Dubbelsidig tryckenhet för foder 
• Utmatningsband, förlängning
• 2:a drivning för stigningssektioner

•  Vinschsystem 

 Tekniska specifikationer för Triomatic T 40 utfodringsgolv  
 Max antal utfodringsgolv  delar 8
 Längd på standard utfodringsgolv m 6,25 
 Längd på förlängt utfodringsgolv m 7,60/8,90
 Bredd för foderstationer (mellan sidoväggar) m 1,99  
 Höjd toppsida för foderstationens bottenkedja m 0,71 
 Nettovikt för standard T 40 med 2 foderstationer (längd 6,25 m)   kg 10 000 
 Max punktlast på utfodringskökets golv (inkl. last) kg 5 000
 Förvaringskapacitet för ensilage (utfodringsgolv 6,25 m) kg 6 500
 Förvaringskapacitet för kornsilage (utfodringsgolv 6,25 m) kg 11 500
 Max bal- eller blockhöjd  m 1,80
 Styrning av skärtjocklek per fodergolv cm 5-35  
 Erforderlig lastfrigång i utfodringskök  m 3,60 
 Erforderlig lastfrigång i utfodringskök 
 vid foderstationens lastsida  m 4,00
 El-kapacitet för installation, foderstation  kW 2,20 
 El-kapacitet för installation transportkedja  kW 4,00 
 El-kapacitet för installation skärsystem  kW 7,50+1,10+2,20+0,37
 Genomsnittlig effektförbrukning vid skärning  kW 3,00 
 Erforderlig el-anslutning  A 3x35 
 Erforderlig el-anslutning inkl. utfodringsrobot  A 3x50  
 Erforderlig spänning  V- 400 V  



Standardegenskaper

Tillval
• Behållare i rostfritt stål för
  vått/surt/löst foder
• Mineralbehållare (rostfritt stål)
• Slid som för fodret mot staketet

  

• Karusell
• Dubbelsidig tryckenhet för foder 
• Utmatningsband, förlängning
• 2:a drivning för stigningssektioner

•  Vinschsystem 

Bunkern matar ut fodret direkt i 
utfodringsroboten 
Dubbla bunkerbottnar 
förhindrar spill under bunkern 
2 förstärkta bottenkedjor i 
plastskena 
Pålitlig hydrauldrift

Utfodringskök med robusta 
utfodringsbunkrar med kapacitet på 
18 m³ för förvaring av löst foder 
2 dispenservalsar för korrekt lastning 
Svängbara luckor vid utmatningen 
förhindrar spill 
Bunkerbotten i rostfritt stål 

Automatiska utfodringssystem med utfodringsbunker Automatiska utfodringssystem med utfodringsgolv

Utfodringskök

Standardegenskaper Bred tvär- och hisstransportör med 
vägning 
Helelektrisk drift 
Tydlig 15-tum pekskärm och dator 
för att mata in foderkomponenter, 
ransoner, utfodringsgrupper, 
maskininställningar, etc. 

Utfodringskök med 2 robusta 
utfodringsgolv (längd 6,25 m) för 
förvaring av block och balar 
Skärsystem med dubbla knivar och 
valsar 
Styrning av skärtjocklek, justerbart 
mellan 2,5-35 cm 
Justerbar knivhastighet per foderstation 

Utfodringsbunker

 Tekniska specifikation för Triomatic T 30 foderbunker 
 Kapacitet  m³ 18  
 Längd  m 6,29 
 Bredd  m 3,03 
 Höjd  m 3,40 
 Bakre väggens höjd, från botten  m 1,48 
 Sidoväggens höjd, från botten  m 2,20 
 Erforderligt djup för foderkök  m 8,00 
 Minsta höjd för foderkök  m 3,70 
 Optimal höjd för foderkök  m 4,00 
 Minsta ingångshöjd för foderkök  m 4,00 
 Tjocklek, sidoväggar  mm 2 
 Tjocklek, botten, rostfritt stål  mm 3 
 Tjocklek, dubbelbotten i plast  mm 12 
 Bottenkedja  mm 50 x 14 
 Spjäll  mm 60 x 30 x 4 
 Volym  kg 8 000 
 Max längd för hugget foder  mm 150 
 El-kapacitet för installation kW  kW 7,50 
 Genomsnittlig effektförbrukning kW  kW 4,00 
 Erforderlig el-anslutning   3 x 16 A
 Erforderlig spänning   400 V
 

Tillval
• Behållare i rostfritt stål för
  vått/surt/löst foder
• Mineralbehållare (rostfritt stål)
• Slid som för fodret mot staketet

  

• Karusell
• Dubbelsidig tryckenhet för foder 
• Utmatningsband, förlängning
• 2:a drivning för stigningssektioner

•  Vinschsystem 

 Tekniska specifikationer för Triomatic T 40 utfodringsgolv  
 Max antal utfodringsgolv  delar 8
 Längd på standard utfodringsgolv m 6,25 
 Längd på förlängt utfodringsgolv m 7,60/8,90
 Bredd för foderstationer (mellan sidoväggar) m 1,99  
 Höjd toppsida för foderstationens bottenkedja m 0,71 
 Nettovikt för standard T 40 med 2 foderstationer (längd 6,25 m)   kg 10 000 
 Max punktlast på utfodringskökets golv (inkl. last) kg 5 000
 Förvaringskapacitet för ensilage (utfodringsgolv 6,25 m) kg 6 500
 Förvaringskapacitet för kornsilage (utfodringsgolv 6,25 m) kg 11 500
 Max bal- eller blockhöjd  m 1,80
 Styrning av skärtjocklek per fodergolv cm 5-35  
 Erforderlig lastfrigång i utfodringskök  m 3,60 
 Erforderlig lastfrigång i utfodringskök 
 vid foderstationens lastsida  m 4,00
 El-kapacitet för installation, foderstation  kW 2,20 
 El-kapacitet för installation transportkedja  kW 4,00 
 El-kapacitet för installation skärsystem  kW 7,50+1,10+2,20+0,37
 Genomsnittlig effektförbrukning vid skärning  kW 3,00 
 Erforderlig el-anslutning  A 3x35 
 Erforderlig el-anslutning inkl. utfodringsrobot  A 3x50  
 Erforderlig spänning  V- 400 V  



Trioliet försäljningsorganisation
Country Salesorganization/Salesmanager Sales director Town Phone Website/E-mail
Sweden Trejon Henrik Johansson Vännäsby (+46) 93539905 www.trejon.se/henrik.johansson@trejon.se
Australia Muddy River Agricultural Inc. Peter Jack Echuca, Victoria (+1) 604 940 9125    www.muddyriver.com.au/admin@muddyriver.com.au
England/Scotland/Wales Ben Norris   Blackpool (+44) 07920154374 b.norris@trioliet.com
Ireland/Northern-Ireland Padraig O'Kane  Carnlough Co. Antrim (+44) 07850 989 498 p.okane@trioliet.com
USA Norbert Schaaf (USA Mid-West and South)  Mineral Point (WI) (+1) 608 778 52 63 n.schaaf@trioliet.com
 Alan Brandmeyer (USA West)  Bakersfield (CA) (+1) 661 303 36 26 albrandmeyer@hotmail.com
 Ed Jackman (USA North-East)  Erin (NY) (+1) 607 727 8190  triolietNE@aol.com
 South-East) @Eugene Bevens (USA    (+1) 770 910 2158 e.bevens trioliet.com  
Austria Thomas Fragner (Ober- and Nieder Österreich/Salzburg/Tirol/Kärnten/
                                Steiermark/Burgenland/Ost-Tirol)   Groß-Gerungs (+31) 541572121 info@trioliet.com
 Björn Fritz (Voralberg)  Kempten (+49) 0171 2461322 b.fritz@trioliet.com
Belarus Polymya Valery Zanko Borisov (+375) 177 736 009 www.polymya.ru/polymya@polymya.ru
Belgium Agropak BVBA Gert van den Eynde Paal-Beringen (+32 ) 011 45 07 20 www.agropak.be/info@agropak.be
Brazil Bouwman Tecnologia Bernard Bouwman Castro (+55) 4232321579 www.bouwman.com.br/bernardo ciadasilagem.com.br@
Bulgaria Agrovista Frau Dr. Krastanova Stara Zagora (+359) 042631717 www.agrovista.com/info@agrovista.com
Canada Alan Brandmeyer (Alberta/Britisch Columbia)  Bakersfield (CA) (+1) 661 303 36 26 albrandmeyer@hotmail.com
 Ed Jackman (Ontario)  Erin (NY) (+1) 607 727 8190 triolietNE@aol.com
 Mark Kroese (Other regions)   Oldenzaal (+31) 6 139 757 47  m.kroese@trioliet.com
Chile Rallex B.V. Ronald de Boer Ursem (+31) 65 393 1142 r.deboer quicknet.nl02@
China He Yongbing  Beijing (+86)13911702245 h.yongbing@trioliet.com
Costa Rica Saturnia Marco Sansonetti San José (+506) 22804060 www.saturniacr.com/info@saturniacr.com
Croatia (+38 ) @GEA Farm Technologies Croatia D.O.O. Zoran Rosic Dugo Selo 5  911384195 zoran.rosic geagroup.com
Cyprus Kakkis Agrifuture Products LTD Philippos Kakkis Larnaca (+357) 24724428 www.kakkisagrifuture.com
Czech Republic HZT Technik s.r.o. Petr Dlouhy Kostelec nad vltavou (+42) 382 59 31 23 hzt@hzt.cz
 ZD Všestary Zdenek Novák Rozberice (+42) 495 45 81 52 z.novak@vsestary.cz  
Denmark Stenderup Maskiner AS  Rødding (+45) 70 10 61 91 www.sm-maskiner.dk 
Egypt     (+ )  Trioliet Mullos B.V. Robin Hansen Oldenzaal 31 653 545 825 r.hansen@trioliet.com
Estonia OU Agriland Indrek Lindsaar Tartu (+372) 55 28151 www.agriland.ee/info@agriland.ee
Finland Agri Market Jarmo Syrjälä Hyvinkää (+358) 107683000 www.agrimarket.fi
France Thierry Charles (West France)  Guengat (+33) 6 80060207 charles-thierry@wanadoo.fr
 Jean Pierre Klein (North-East France)  Thal Marmoutier (+33) 6 73647622 jeanpierreklein-trioliet@wibox.fr
 Nicolas Rocher (Central-East France)  Pernes les Fontaines (+33) 6 73646220 rocher.nicolas@hotmail.fr
  (  Fran )   David Sabatier South-West ce  Vals prés le puy (+33) 679871540 dsabatier.trioliet@gmail.com 
 Michel Dubois (After-sales)  Amiens (+33) 6 89683666 michel.dubois80@orange.fr
Germany Gerd Knuth (Schleswig-Holstein/Weser-Elbe/Mecklenburg-Vorpommern) Osterrönfeld (+49) 0170 2356026 g.knuth@trioliet.com
 Arnold Kloppenburg (Niedersachsen/NRW North)  Uplengen-Selverde (+49) 0172 8732200 a.kloppenburg@trioliet.com
 Clemens Zerbe (NRW South/Rheinland Pfalz/Saarland/Hessen) Hamminkeln (+49) 0172 2656749 c.zerbe@trioliet.com
 Hans-Heinrich Nieber (Sachsen/Thüringen/Sachsen-Anhalt/Brandenburg/Berlin) Wallstawe (+49) 0151 61125502 h.nieber@trioliet.com
 Hermann Wiemann (Ober- and Unterfranken)  Ebermannstadt (+49) 0170 9026711 h.wiemann@trioliet.com
 Björn Fritz (Allgäu/Baden-Württemberg)  Kempten (+49) 0171 2461322 b.fritz@trioliet.com
 Alois Rosinger (Oberpfalz/Niederbayern/Oberbayern East) Neumarkt i.d. Opf. (+49) 0151 19462052 a.rosinger@trioliet.com
 Martin Hausmann (Mittelfranken/Schwaben-North/Oberbayern North and South) Spalt (+49) 0151 64615299 m.hausmann@trioliet.com
Greece K. Syleos SA Nikos Syleos Thessaloniki (+30) 2310 515122 nikos@syleos.gr 
Hungary Inter-Mix Kft. Endre Bobok  Budapest (+36) 140 210 10 www.intermix.hu/intermix@interware.hu
Italy Guillermo Keegan  Polpenazze (+39) 392 22 16 980 trioliet.italia@hotmail.it
 Thomas Fragner (South-Tirol)  Groß Gerungs (+31) 541572121 info@trioliet.com
Japan Vicon Japan k.k. Yasuto Mori Sapporo (+81) 123262241 www.viconjapan.com 
Latvia ERGO e.b.f. Andrejs Baltausis Saldus (+371) 63807332 andris@ergoebf.lv
Lithuania  UAB Ivabalté  Rokiskis (+370) 845832676 www.ivabalte.lt/ivabalte@ivabalte.lt
Luxembourg Atelier Noé J.M. Noé Wincrange (+352) 949045 anw@internet.lu
Macedonia Sinpeks D.O.O. Gorgi Kocovski Bitola (+389) 71 398 535 www.sinpeks.com.mk/gorgi sinpeks.com.mk@
Mexico Samex Tórreon Salv. Becerra Martin Gomez Palacio Dgo (+52) 87 17 153 981 ventas@serviciosagromex.com.mx
The Netherlands Trioliet Mullos B.V.  Oldenzaal (+31) 541 57 21 21 www.trioliet.nl/info@trioliet.com
New Zealand Landpower New Zealand Ltd. Tim Stockers Hornby, Christchurch (+64) 33 44 01 06 www.landpower.co.nz 
Norway A-K Maskiner AS Karl Birger Solhaug Kløfta (+47) 91771240 www.a-k.no/karl.birger.solhaug@a-k.no
Poland Agromix Josef Dworakowski Rydzyna (+48) 655 388 181 www.agromix.agro.pl/office@agromix.agro.pl
Portugal Ausama SL Ricardo Marques Portugal (+34) 964366159 comercial@ausamasl.com
Roumania  Andries Kasper Brasov    @SC Kasper Agri SRL (+40) 749 075414 www.kasper-agri.ro/kasper kasper-agri.ro
Russia Kolnag CJSC Sergey Tubolev Kolomna (+74) 966120692 www.kolnag.ru /info@kolnag.ru
Serbia Cow Logic Interational   Kovac Lipar (+ )  z.kovac @ d.o.o. Dusko 381 691307076 -deboer t-online.de
Slovakia Agrotrade Group spol sro Jan Cvek Roznava (+421) 587324086 www.agrotradegroup.sk/agrotradegroup@agrotradegroup.sk
Slovenia Romaks d.o.o. Anton Rozman Kranj (+386) 4 236 42 50 www.romax.si 
Spain Ausama SL Moncho Vidal Lopez Silleda (+34) 986585118  comercial@ausamasl.com
Switzerland Serco andtechnik (+41) L  AG Urs Ledermann Oberbipp 58 434 0711 www.sercolandtechnik.ch/urs.ledermann@sercolandtechnik.ch

Ukraine JV Agroinmach Ltd. Oleg Gorin Chernigov (+38) 46 223 6199 agroinmach@ukrpost.ua



Trioliet försäljningsorganisation
Country Salesorganization/Salesmanager Sales director Town Phone Website/E-mail
Sweden Trejon Henrik Johansson Vännäsby (+46) 93539905 www.trejon.se/henrik.johansson@trejon.se
Australia Muddy River Agricultural Inc. Peter Jack Echuca, Victoria (+1) 604 940 9125    www.muddyriver.com.au/admin@muddyriver.com.au
England/Scotland/Wales Ben Norris   Blackpool (+44) 07920154374 b.norris@trioliet.com
Ireland/Northern-Ireland Padraig O'Kane  Carnlough Co. Antrim (+44) 07850 989 498 p.okane@trioliet.com
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Idag finns tiotusentals nöjda jordbrukare över hela världen som använder 

Trioliet produkter. Dessa underlättar det vardagliga arbetet tack vare deras 

användarvänlighet och pålitliga driftsäkerhet.
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www.trioliet.com

Trioliet. Uppfinner åt dig!

info@trioliet.com

TREJON AB

Företagsvägen 9 

911 35 Vännäsby

Tel.: 0935 399 00

Fax: 0935 399 19

www.trejon.se 

Trioliet Mullos BV

Hinmanweg 19
NL - 7575 BE Oldenzaal

T +31 541 - 57 21 21
F +31 541 - 57 21 25


