
SOLOMIX 2

Foder-/blandarvagnar 
modell 1000 - 3200

Trioliet. Har lösnigen åt dig!

SOLOMIX 2



Trioliet utfodringsteknik | siden 1950

Utfodring med optimal precision 

Trioliet startades 1950 av de tre bröderna Liet. Familjeföretaget har specialiserat sig inom utveckling, 
tillverkning och leverans av mekaniska och automatiska lösningar för utfodring inom Lantbruk. Hållbarhet 
och effektivitet är viktiga parametrar för jordbrukare inom den moderna mjölk- och djurproduktionen. 
Moderna, tekniska innovationer används vid utvecklingen av Trioliets maskiner. Trioliet är innehavare av 
flera patent som inte enbart gör maskinerna unika, utan även mycket effektiva och användarvänliga. 
Utfodring med perfekt precision ligger till grund för allt vi utför och detta uppfyller i sin tur önskemålen och 
behoven inom den moderna svenkska djurhållningen.

www.trioliet.com
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Solomix 2

Kompakta och med  

enastående prestanda

Solomix 2 är en kompakt foder-/blandarvagn som kan levereras 
med kapacitet från 10 upp till 32 m3. Trioliet kan erbjuda rätt 
foder-/blandarvagn oavsett om det är till stora eller små 
djurbesättningar. Om så önskas kan Solomix 2 specialanpassas. 
Dess specifika egenskaper och den höga kvaliteten gör foder-/
blandarvagnen unik, effektiv och mycket enkel att arbeta med.
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Den kompletta standardmodellen

Alla Solomix 2 foder-/blandarvagnar är utrustade med 2 blandarskruvar, väl dimensionerade 
skruvlager och en kraftig skruv med stabil botten, allt uppburet av ett kraftigt chassi. Det 
patenterade ”horisontella flödessystemet” garanterar bästa möjliga blandning av fodret. Solomix 
2-serien kan levereras med olika utmatningsalternativ framifrån via elevator, på sidan eller bak via 
utmatningsluckor.

Trioliet anpassas 	
efter dina önskemål 



Solomix 2

Det är detaljerna som gör skillnaden

På insidan i alla Solomix 2 foder-/blandarvagnar monteras 
asymmetriska trianglar eller förskjutna avgränsningar. De 
asymmetriska mellanavdelningarna gör att fodret blandas 
jämnt i horisontell riktning. Det ”horisontella flödet” ger alltid 
bästa möjliga och homogena blandning, samt snabb och jämn 
utmatning. Detta är ett av flera Trioliet patent!
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Patenterade Trioform 

skruvknivar

Trioform skruvknivar är horisontellt monterade på blandarskruven. 
Detta säkerställer bästa snitt med minsta möjliga motstånd under 
blandningen (bränslebesparande). De patenterade Trioform 
skruvknivarna är självslipande och den sfäriska formen ger högre 
styrka och längre livslängd.



Solomix 2

Tekniskt genomtänkt skruv  

och blandarbehållare

Blandarskruven och blandarbehållaren är tekniskt genomtänkta. 
Den unika ”dubbelströmmande” skruven har två symetriska 
utmatararmar, som säkerställer att fodret matas ut snabbt och 
jämnt. Även små blandningar blandas snabbt och exakt tack vare 
detta system. Behållaren är utrustat med kraftigt och slitagetåligt 
material. Den speciella slitageringen garanterar ökad stabilitet 
och slitagetålighet längst ner i behållaren, där trycket mot väggen 
är som störst.
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Shifttronic reduktionsväxel: 

Bränsleeffektivitet och mindre slitage

För vertikala foder-/blandarvagnar större än 18 m3 har Trioliet 
utvecklat 2- och 3-växlade Shifttronic reduktionsväxlar, dessa 
växellådor gör det möjligt att automatiskt växla till en högre 
blandnings- och utmatningshastighet, bara med några få steg. 
Baserat på rotationens specifika vikt, kan ett växlande moment 
programmeras in. Man kan välja mellan fem olika program. 
Effektomställningen garanterar längre livslängd för traktorns 
kraftuttagskoppling och maskinens drivaxel. Dessutom sparar 
man stora mängder bränsle, eftersom traktorn körs med 
konstant, optimalt vridmoment. 



Solomix 2

Hög precision kräver avancerade instrument

Det krävs bästa möjliga foder för att hålla djuren friska. Dessutom ger korrekt och passande utfodring 
kostnadsbesparingar och minskar belastningen på miljön. Ett praktiskt tillbehör för alla Solomix 2 
foder-/blandarvagnar är det elektroniska vågsystemet ”Triotronic”. Detta är som standard utrustat med 
tre robusta vågceller, som garanterar bästa möjliga stabilitet. Vid varje vågcell utförs två mätningar. 
Genomsnittsvärdet räknas ut för att garantera bästa precision. De robusta vågcellerna är okänslig för 
kraftigare belastningspikar tex vid lastning eller under tramsport. Den digitala viktgivaren är väl skyddad 
i ett stöttåligt, vattensäkert skydd.
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Trioliet utfodringssystem  

för bästa möjliga utfodring

Solomix vågsystem kan utökas med Trioliets avancerade 
foderstyrningsprogram ”TFM Tracker”. Med detta system kan 
ransonerna programmeras, optimeras och kontrolleras - ett 
optimalt system möjliggör exakt utmatning.



Solomix P2

Utfodring av ensilage och 
spridning av halm kombineras 
med effektiva Solomix P2 

Solomix P2 är en foder-/blandarvagn med utmatning via 
sidmonterade luckor. Maskinen är dessutom utrustad 
med halmfläkt för spridning av halm i djupbäddar och 
bås. Den kraftfulla halmfläkten kan sprida halm upp 
till 25 meters kastlängd. För bästa översikt över 
spridningsförloppet är den mekaniskt drivna fläkten 
placerad på maskinens framsida. Maskinen är som 
standard utrustad med elektronisk styrenhet, 
vilket innebär att maskinens funktioner enkelt 
kan styras från traktorhytten. För att minska 
dammspridningen finns ett spraysystem som tillval.
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Kraftig och säker drivning

Halmfläkten är utrustad med en mekaniskt driven fläktturbin. 
Turbinen är placerad i vinkel, direkt på blandarvagnen utan att 
störa andra komponenter eller växellåda. Detta möjliggör en 
kompakt konstruktion. Turbinen drivs effektivt via flera drivremmar 
(efter avslutat arbete kan turbinen bromsas in och stoppas på 
egen hand, utan att man utsätter drivningen för extra belastning). 
Fläkten har monterade avtagbara utkastarvingar för att underlätta 
underhållsarbetet. Fläktens utmatning styrs hydrauliskt i både höjd 
och bredd, på så sätt kan halmen spridas i hela stallet.
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Unika egenskaper för Solomix 2

�  Bränslebesparande, långvarig drift  
och bästa blandningsresultat

	� Horisontellt flöde via förskjutna avgränsningar | Trioliet Solomix 2 är utrustad med förskjutna avgränsningar 
för samverkan mellan främre och bakre blandarkammare (forcerad horisontell blandning), resulterar i 
en snabb och homogen blandning och konsekvent och fullständig utmatning.

	 Det stora siktfönstret ger perfekt översikt över blandningsförloppet | Finns ej på alla modeller.

	� Unikt vågsystem | Tre förstärkta vågceller ger bästa möjliga stabilitet. Varje vågcell har dubbelsidiga 
deformationsgivare för högsta noggrannhet. Viktgivaren är placerad i ett stöttåligt vattentätt skydd.

	� Unik lagerkonstruktion | Skruvlagren är försedda med underhållsfria koniska rullager i toppen och 
kraftiga smörjbara glidlager i botten. Denna lagerkonstruktion tar upp alla skruvens axel- och 
radialkrafter. Det stora lageravståndet garanterar maximal stabilitet och lång livslängd. 

	� Integrerat chassi för lång livslängd | Alla foder-/blandarvagnar från Trioliet har en mycket stabil 
skruvkonstruktion, som stöds av chassiet. Detta resulterar i att alla krafter på blandarskruven tar upp 
direkt av chassiet.
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 	� Trioform skruvknivar: lägre motstånd, mindre bränsle | Den patenterade formen på skruvknivarna 

ger minimalt motstånd. Vilket i sin tur sparar bränsle. Trioform skruvknivarna är självslipande 
och den sfäriska formen ger högre styrka och längre livslängd.

	 Stabil och slitstark skruv tack vare överlappande svetsning.

	� ”Twin Stream” Dubbelströmmande skruvar för bättre prestanda | Den dubbelströmmande skruvens 
optimala form ger snabb och homogen blandning med lågt effektbehov (låg dieselförbrukning). 
Jämn och snabb utmatning genom de två symetriska utkastararmarna.

	� Trioliet nedre slitring ger stabilitet och lång livslängd | Trioliets speciella extra nedre slitring 
garanterar lång livslängd för blandarbehållaren.

	� Kommer åt i alla stallar | Kraftiga hjul under foder-/blandarvagnen garanterar låg maskinhöjd. 
Dessa foder-/blandarvagnar är lämpliga för hjullastare och passar i låga ladugårdar.

	 Förhöjningsring i gummi | Den flexibla lösningen och ökad volym.
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Utmatningsalternativ

Den perfekta lösningen för olika utfodringsalternativ 

Solomix 2 finns med olika utmatningsalternativ. Maskinerna med utmatning fram finns i storlekarna 10 till 
32 m3 med tre olika utmatningsalternativ. Välj mellan hög, låg eller bredare utmatningsenhet. De bredare 
enheterna har högre kapacitet och passar speciellt bra för större foder-/blandarvagnar, från 24 m3. För 
transport kan man välja mellan olika möjligheter: Utmatningsmatta i gummi, Utmatningsmatta med kedja, 
svängd Utmatningsmatta med Kedja, justerbar sidoelevator eller utmatningsluckor på sidan. Sidutmatning 
är ett bra val som standardlösning. Maskiner med sidutmatning finns även som Solomix P2 och kan 
utrustas med halmfläkt för att sprida halm i djupbäddar eller bås. Man kan alltid välja lämplig utrustning 
som passar aktuella förhållanden, så som låga temperaturer, små eller breda fodergångar eller fodertråg.
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VL	 = Utmatning fram
H	 = Högt chassie
L	 = Lågt chassie
X	 = Förstärkt blandare med bred utmatningsenhet   
B	 = Elevatormatta gummi
K	 = Kedjematta
C	 = Svängd Kedjematta
S	 = Justerbar kedjematta
P	 = Halmfläkt/djupströ
T	 = Tandemaxel
ZK	 = Utmatning via sidoluckor

Om så önskas kan alla VLH-typer utrustas med tillvalet 
sidojustering, där hela utmatningsenheten kan tryckas i 
sidled för längre räckvidd.

Utmatningsenheter

Utmatningsalternativ

Säkerhetskamera bak på foder-/blandarvagn 



Tillbehör

< �Dammbegränsare 
Solomix P

< �Reductions-
växellåda

< �Tvärtransportör 
bak (ALH-B)

< �El-drift

< �Magnetsats med 
hängande magneter

< �Hög toppring i 
gummi

< ��Justerbar  
kedjematta

< ���Kedjematta 
med sidoförskjutning
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Tillbehör

< ���Bakre �
	 utfodringslucka

< ��El-drift 
för 
reduktionsväxel

< ��Hydraulisk 
manövrering 
av motstål

< �Manuellt justerbar

< ��Hydrauliskt 
stödben

< ��Teleflex kabel

< �Förhöjd 
dragstång

< �Shifttronic 
2-växlar 
Reducerväxel



Solomix 2  |  1000 - 2000  |  VLL - B

MODELL 	 	 1000 VLL	 1200 VLL	 1200 VLL	 1400 VLL	 1600 VLL	 1600L VLL	 1800 VLL	 2000 VLL
Utmatning 		  Främre utmatningselevator	
Kapacitet   	 m	 10	 12	 12	 14	 16	 16	 18	 20
Totallängd  	 m	 5,63	 5,69	 6,06	 6,08	 6,11	 6,60	 6,61	 6,67
Totalbredd  	 m	 2,12	 2,15	 2,29	 2,29	 2,29	 2,44	 2,44	 2,44
Totalhöjd  	 m	 2,40	 2,67	 2,48	 2,74	 2,92	 2,59	 2,75	 2,95
Spårbredd  	 m	 2,05	 2,05	 2,29	 2,29	 2,29	 2,42	 2,42	 2,42
Utmatningshöjd*  	 m	 0,55	 0,55	 0,55	 0,55	 0,55	 0,55	 0,55	 0,55
Bredd över transportband 	 m	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75
Nettovikt   	 kg	 3 420	 4 100	 4 600	 5 700	 5 900	 5 950	 6 350	 6 600
Maxlast  	 kg	 4 000	 4 500	 5 000	 6 000	 6 600	 6 550	 7 400	 8 000
Effektkrav kraftuttag   	 kw/hk	 48/66	 48/66	 55/75	 55/75	 60/82	 62/85	 85/62	 96/70
Antal positioner för skruvknivar		  6	 7	 8	 8	 8	 8	 8		 8
Antal monterade knivar per skruv		  3	 4	 5	 5	 5	 5	 5		 5
Kraftuttag PTO		  540	 540	 540	 540	 540	 540	 540	 540
Däck (2 x)		   315/80 R22.5 18 PR   385/65 R22.5 18 PR 
Nödvändig hydraulkapacitet					     20 l/min, 170 bar
Krav för traktorns hydraulik					     1 enkelverkande ventil
* Transportbandets översida  

Standardegenskaper
• Främre utmatningselevator 	 • Två mekaniska motstål
• Trioform skruvknivar 	 • Nedre slitring i blandarbehållare  	
• Kraftuttagsaxel med vidvinkel 	 • Två singel hjul
• Två dubbelströmmande skruvar 	 • Teleflexkabel-styrning
• Justerbar och vändbar dragstång	 • Hydrauliska bromsar

Solomix 2  |  1200 - 1600L  |  VLL - S

MODELL 	 	 1200L VLL	 1600L VLL		
Utmatning		  Justerbar kedjetransportör fram (höger eller vänster)
Kapacitet 	 m	 12	 16	
Totallängd  	 m	 6,06	 6,60	
Totalbredd  	 m	 2,29	 2,43	
Totalhöjd  	 m	 2,48	 2,59	
Spårbredd  	 m	 2,29	 2,42	
Utmatningsenhet** 	 m	 0,85-1,07	 0,85-1,07
Bredd kedjetransportör 	 m	 0,75	 0,75
Standardlängd, kedjetransportör 	 m	 0,90	 0,90
Nettovikt  	 kg	 4 700	 6 000
Maxlast	 kg	 5 000	 5 000
Antal positioner för skruvknivar		  7	 8	
Antal monterade knivar per skruv		  4	 5
Kraftuttag PTO, rpm		  540	 540	
Effektkrav kraftuttag  	 kw/hk	 55/75	 70/96
Däck (2 x)		   385/65 R22.5 18 PR 
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar	
Krav för traktorns hydraulik	 	 2 dubbelverkande ventiler
* Max vägg- eller båshöjd  ** Beroende på längd för kedjans förlängning (0,6 m - 1,8 m)

Standardegenskaper
• kedjetransportör fram justerbar i höjd	 • 2 dubbelströmmande skruvar 
• 2 motstål 	 • Kraftuttagsaxel med vidvinkel 
• Direktdrift via traktorns hydraulik 	 • Hydrauliska bromsar
• Trioform skruvknivar 	 • Nedre slitring i blandarbehållaren
• Justerbar dragstång med dragögla
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Solomix 2  |  1200 - 2000L  |  VLH - B

Standardegenskaper
• Främre utmatningselevator	 • Två dubbelströmmande skruvar
• Kraftuttagsaxel med vidvinkel	 • Två motstål
• Justerbar vändbar dragstång	 • Två stora singel hjul
• Teleflexkabel-styrning	 • Trioform skruvknivar
• Hydrauliska bromsar	 • Nedre slitring i blandarbehållare	

MODELL	 	 1200 VLH	 1500 VLH	 1600 VLH	 1800 VLH	 2000 VLH	 2000L VLH
Utmatning 			   Främre utmatningselevator
Kapacitet  	  m	 12	 15	 16	 18	 20	 20
Totallängd  	 m	 6,19	 6,56	 6,60	 7,08	 7,14	 7,50
Totalbredd  	 m	 2,16	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,44
Totalhöjd  	 m	 2,50	 2,63	 2,76	 2,83	 3,01	 2,66
Spårbredd  	 m	 1,71	 1,91	 1,91	 2,15	 2,15	 2,15
Längd tvärtransportband 	 m	 2,00	 2,00	 2,00	 2,29	 2,29	 2,44
Utmatningshöjd* 	 m	 0,74	 0,74	 0,74	 0,88	 0,88	 0,88
Höjd remmens undersida 	 m	 0,53	 0,53	 0,53	 0,66	 0,66	 0,66
Bredd tvärtransportör 	 m	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75	 0,75
Nettovikt  	 kg	 5 000	 5 600	 5 700	 6 200	 6 900	 6 900
Maxlast  	 kg	 4 500	 5 000	 5 000	 7 300	 6 600	 6 600
Kraftuttag PTO rpm		  540	 540	 540	 540	 540 	 540
Effektkrav kraftuttag   	 kw/hk	 60/82	 62/85	 62/85	 75/102	 75/102	 82/112
Antal positioner för skruvknivar 		  7	 8	 8	 8	 8	 8
Antal monterade knivar per skruv		  4	 5	 5	 5	 5	 5
Däck		  4  400/45 L17.5   435/50 R 19.5 
Nödvändig hydraulkapacitet				    20 l/min, 170 bar 
Krav för traktorns hydraulik			                     1 enkelverkande ventil
* Transportbandets översida

Solomix 2  |  2000 - 2400  |  VLH - B - T

MODELL 		  2000 VLH-B-T	 2400 VLH-B-T		
Utmating 		  Främreutmatningselevator
Kapacitet  	 m	 20	 24	
Totallängd  	 m	 7,13	 7,20	
Totalbredd  	 m	 2,30	 2,44	
Totalhöjd  	 m	 3,04	 3,25	
Spårbredd 	 m	 1,87	 1,87
Längd tvärtransportör 	 m	 2,29	 2,29	
Utmatningshöjd* 	 m	 0,91	 0,91
Höjd remmens undersida 	 m	 0,69	 0,69
Bredd tvärtransportör 	 m	 0,75	 0,75
Nettovikt  	 kg	 7 200	 7 700	
Maxlast 	 kg	 8 800	 10 000	
Effektkrav kraftuttag 	 kw/hk	 75/102	 80/109
Antal positioner för skruvknivar		  8	 10	
Antal monterade knivar per skruv		  5	 7
Däck (4 x)		   295/60 R 22.5 	
Kraftuttagsdrivning		  540 o/min	
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar 
Krav för traktorns hydraulik		  1 enkelverkande ventil
* Transportbandets översida

Standardegenskaper
• Främre utmatningselevator 	 • Två dubbelströmmande skruvar	
• Teleflexkabel-styrning	 • Två begränsarblad	
• Justerbar och vändbar dragstång 	 • Nedre slitring i blandarbehållaren
   Hydrauliska bromsar	 • Trioform skruvknivar
   Tandemaxel med fyra enkelhjul	 • Vidvinkel kraftuttagsaxel



Solomix 2  |  1200 - 2000L  |  VLH - K

Standardegenskaper
• Främre utmatningselevator kedja
• Två dubbelströmmande skruvar
• Två motstål
• Teleflexkabel-styrning 
• Hydrauliska bromsar

• Vidvinkel kraftuttagsaxel
• Justerbar och vändbar dragstång 
• Två stora enkelhjul
• Nedre slitring i blandarbehållaren
• Trioform skruvknivar

MODELL 	 	 1200 VLH-K	 1500 VLH-K	 1600 VLH-K	 1800 VLH-K	 2000 VLH-K	 2000L VLH-K
Utmatning   		  Främre utmatningselevator, kedja 
Kapacitet   	 m³	 12	 15	 16	 18	 20	 20	
Totallängd  	 m	 6,19	 6,56	 6,60	 7,08	 7,14	 7,50	
Totalbredd  	 m	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,44	
Totalhöjd  	 m	 2,50	 2,63	 2,76	 2,83	 3,01	 2,66	
Spårbredd  	 m	 1,71	 1,91	 1,91	 2,15	 2,15	 2,15	
Längd tvärkedjetransportör  	 m	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,44	
Utmatningshöjd* 	 m	 0,74	 0,74	 0,74	 0,88	 0,88	 0,88	
Höjd kedjans undersida  	 m	 0,53	 0,53	 0,53	 0,66	 0,66	 0,66
Bredd tvärkedjetransportör 	 m	 0,66	 0,66	 0,66	 0,66	 0,66	 0,66
Nettovikt  	 kg	 5 000	 5 600	 5 700	 6 200	 6 900	 6 900	
Maxlast  	 kg	 4 500	 5 000	 5 000	 7 300	 6 600	 6 600	
Kraftuttagsdrivning 		  540	 540	 540	 540	 540	 540	
Antal positioner för skruvknivar 		  7	 8	 8	 8	 8	 8	
Antal monterade knivar per skruv 		  4	 5	 5	 5	 5	 5	
Effektkrav kraftuttag   	 kw/hk	 60/82	 62/85	 62/85	 75/102	 75/102	 82/112	
Däck  (2 x)		   400/45 L17.5   435/50 R 19.5 
Nödvändig hydraulkapacitet  				    20 l/min, 170 bar
Krav för traktorns hydraulik  				    1 enkelverkande ventil
* Transportkedjans översida

Solomix 2  |  2000 - 2400  |  VLH - K - T

Standardegenskaper
• Främre utmatningselevator kedja 
• Två dubbelströmmande skruvar 
• Två begränsarblad
• Bowdenkabel-styrning 
• Hydrauliska bromsar

• Vidvinkel kraftuttagsaxel 
• Justerbar och vändbar dragstång 
• Tandemaxel med fyra enkelhjul 
• Nedre slitring i blandarbehållare 
• Trioform skruvknivar

MODELL 	 	 2000 VLH-T	 2400 VLH-T
Utmatning   		  Främre utmatningselevator, kedja
Kapacitet  	 m³	 20	 24
Totallängd  	 m	 7,13	 7,20
Totalbredd  	 m	 2,30	 2,44
Totalhöjd  	 m	 3,04	 3,25
Spårbredd  	 m	 1,87	 1,87
Längd tvärkedjetransportör 	 m	 2,30	 2,30
Utmatningshöjd* 	 m	 0,91	 0,91
Höjd kedjans undersida 	 m	 0,69	 0,69
Bredd tvärkedjetransportör 	 m	 0,66	 0,66	
Nettovikt  	 kg	 7 200	 7 700
Maxlast 	 kg	 8 800	 10 000
Antal positioner för skruvknivar		  8	 10	
Antal monterade knivar per skruv		  5	 7
Kraftuttagsdrivning		  540	 540
Effektkrav kraftuttag  	 kw/hk	 75/102	 80/109
Däck (4 x)		   295/60 R 22.5 
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar 
Krav för traktorns hydraulik		  1 enkelverkande ventil
* Transportkedjans översida
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Solomix 2  |  1200 - 2000L  |  VLH - C
Standardegenskaper
• �Svängd tvärkedjetransportör fram L=2,30 m 

med sidoförskjutning 35 cm Höger och 25 cm 
Vänster utmatning (modeller 1200-2000)

• �Svängd tvärkedjetransportör fram L=2,5 m 
med sidoförskjutning 35 cm Höger och 35 cm 
Vänster utmatning

• Två dubbelströmmande skruvar 
• Två motstål

• Justerbar och vändbar dragstång 
• Teleflexkabel-styrning
• Vidvinkel kraftuttagsaxel
• Två stora enkelhjul
• Hydrauliska bromsar 
• Nedre slitring i blandarbehållare
• Trioform skruvknivar

MODELL 		  1200 VLH	 1500 VLH	 1600 VLH	 1800 VLH	 2000 VLH	 2000L VLH
Utmatning 		  Svängd främre utmatningselevator, kedja
Kapacitet   	 m³	 12	 15	 16	 18	 20	 20
Totallängd  	 m	 6,19	 6,56	 6,60	 7,08	 7,14	 7,50
Totalbredd  	 m	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,54
Totalhöjd  	 m	 2,50	 2,63	 2,76	 2,83	 3,01	 2,66
Spårbredd  	 m	 1,71	 1,91	 1,91	 2,15	 2,15	 2,15
Längd tvärkedjetransportör 	 m	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,30	 2,54
Utmatningshöjd (centrumläge)*  	 m	 0,99	 0,99	 0,99	 1,12	 1,12	 1,19
Utmatningshöjd (sidväxling)*	 m	 1,21	 1,21	 1,21	 1,34	 1,34	 1,43
Höjd kedjans undersida (in) 	   m	 0,82	 0,82	 0,82	 0,95	 0,95	 1,02
Höjd kedjans undersida (ut)  	 m	 1,04	 1,04	 1,04	 1,17	 1,17	 1,26
Nettovikt   	 kg	 5 000	 5 600	 5 700	 6 200	 6 900	 6 900
Maxlast  	 kg	 4 500	 5 000	 5 000	 7 300	 6 600	 6 600
Kraftuttagsdrivning 		  540	 540	 540	 540	 540	 540
Antal positioner för skruvknivar 		  7	 8	 8	 8	 8	 8
Antal monterade knivar per skruv		  4	 5	 5	 5	 5	 5
Effektkrav kraftuttag 	 kw/hk	 60/82	 62/85	 62/85	 75/102	 75/102	 82/112
Däck (2 x)		  400/45 L17.5   435/50 R 19.5  
Nödvändig hydraulkapacitet			   20 l/min, 170 bar
Krav för traktorns hydraulik 			   1 enkelverkande ventil
* Transportkedjans översida

Solomix 2  |  2000 - 2400  | VLH - C - T

Standardegenskaper
• �Svängd tvärkedjetransportör L=2,30 med 

sidoförskjutning 35 cm Höger och 25 cm 
Vänster, utmatning fram

• Två dubbelströmmande skruvar 
• Vidvinkel kraftuttagsaxel
• Två motstål

• Justerbar och reversibel dragstång
• Hydrauliska bromsar
• Teleflexkabel-styrning
• Trioform skruvknivar 
• Nedre slitring i blandarbehållaren
• Tandemaxel med fyra enkelhjul

MODELL 		  2000 VLH-T		  2400 VLH-T
Utmatning		  Svängd tvärkedjetransportör fram
Kapacitet  	 m³	 20		  24
Totallängd  	 m	 7,13		  7,20
Totalbredd  	 m	 2,30		  2,44
Totalhöjd  	 m	 3,04		  3,25
Spårbredd 	 m	 1,87		  1,87
Längd tvärkedjetransportör 	 m	 2,30		  2,30
Utmatningshöjd (centrumposition)*	 m	 1,16		  1,16
Utmatningshöjd (sidväxling)*	 m	 1,38		  1,38
Höjd remmens undersida (centrumposition) 	 m	 0,98		  0,98
Höjd remmens undersida (sidväxling) 	 m	 1,20		  1,20
Bredd tvärkedjetransportör 	 m	 0,62		  0,62
Nettovikt  	 kg	 7 200		  7 700
Maxlast  	 kg	 8 800		  10 000
Antal positioner för skruvknivar		  8		  10
Antal monterade knivar per skruv		  5		  7
Kraftuttagsdrivning		  540		  540
Effektkrav kraftuttag  	 kw/hk	 75/102		  80/109
Däck (4 x)		   295/60 R 22.5 
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar 
Krav för traktorns hydraulik 		  1 enkelverkande  ventil
* Transportkedjans översida



Solomix 2  |  1200 - 1600 | ZK

MODELL	 	 1200 ZK	 1400 ZK	 1500 ZK	 1600 ZK	
Utmatning		  Två sidoutmatningsluckor fram
Kapacitet   	 m³	 12	 14	 15	 16
Totallängd  	 m	 6,05	 6,07	 6,36	 6,40
Totalbredd  	 m	 2,24 	 2,24	 2,33	 2,32	
Totalhöjd  	 m	 2,50	 2, 74	 2,64	 2,77
Spårbredd  	 m	 1,71	 1,80	 1,91	 1,91
Utmatningshöjd* 	 m	 0,82	 0,82	 0,82	 0,82
Bredd på utmatningslucka 	 m	 0,92	 0,92	 0,92	 0,92
Nettovikt   	 kg	 4 940	 5 100	 5 300	 5 400
Maxlast  	 kg	 4 500	 4 800	 5 000	 5 000
Kraftuttagsdrivning		  540	 540	 540	 540
Antal positioner för skruvknivar 		  7	 8	 8	 8
Antal monterade knivar per skruv		  4	 5	 5	 5
Effektkrav kraftuttag   	 kw/hk	 60/82	 62/85	 62/85	 62/85
Däck  		   400/45 L17.5 (2x) 
Nödvändig hydraulkapacitet		     20 l/min, 170 bar 
Krav för traktorns hydraulik		     2 dubbelverkande ventiler
* höjd från rörets undersida  ** Varning: Sidoluckorna höjs upp 27 cm (1200 ZK) respektive 13 cm (1500 ZK) över röret i helt öppet läge.

Standardegenskaper
• Två sidoutmatningsluckor fram Hö och Vä 	 • Justerbar och reversibel dragstång
• Två dubbelströmmande skruvar 	 • Direktdrift via traktorns hydraulik 
• Manuellt justerbara utmatningsrännor 	 • Hydrauliska bromsar
• Flexibla och rymliga skydd till sidodörr 	 • Slitagering
• Två begränsarblad 	 • Trioform skruvknivar
• Vidvinkel kraftuttagsaxel med 13/8-tum 6-spårs	 • Två stora enkelhjul



Solomix 2  |  1800 - 2400L | ZK(X) 

Solomix 2  |  2000 - 3200 | ZK-T - ZKX-T
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2524Standardegenskaper
• Två sidoutmatningsluckor fram Hö och Vä 	 • Justerbar och reversibel dragstång
• Två dubbelströmmande skruvar 	 • Direktdrift via traktorns hydraulik 
• Manuellt justerbara utmatningsrännor 	 • Hydrauliska bromsar
• Flexibla och rymliga skydd till sidodörr 	 • Slitagering
• Två begränsarblad 	 • Trioform skruvknivar
• Vidvinkel kraftuttagsaxel med 13/8-tum 6-spårs	 • Två stora enkelhjul

Standardegenskaper
• Två sidoutmatningsluckor fram Hö	
• Trioform skruvknivar
• Manuellt justerbara utmatningsrännor 	
• Två dubbelströmmande skruvar  
• Flexibla och rymliga skydd till sidodörr 	
• Hydrauliska bromsar
• Vidvinkel kraftuttagsaxel	
• Direktdrift via traktorns hydraulik

• Justerbar och reversibel dragstång 	
• Slitagering
• Tandemaxel med fyra stora enkelhjul 
• �Två (2000 - 2400L) eller fyra (2800 - 3200) 

begränsarblad
• �1 000 v/min reducerväxel som standard 

för modellerna 2400L - 3200 (med 
kylning för 2400L och 2800)

Standardegenskaper
• Två sidoutmatningsluckor fram Hö och Vä 	
• Justerbar och reversibel dragstång
• Två dubbelströmmande skruvar 	
• Direktdrift via traktorns hydraulik 
• Manuellt justerbara utmatningsrännor 	
• Hydrauliska bromsar
• Flexibla och rymliga skydd till sidodörr 	
• Slitagering
• Två begränsarblad 	

• Trioform skruvknivar 
• �Vidvinkel kraftuttagsaxel med 13/8-tum 

6-spårs (1800-2000L)
• Reducerväxel med kylning
• �Vidvinkel kraftuttagsaxel med 1 3/4-tum 

20-spårs (2400L) system för 2400L ZKX
• Två stora enkelhjul	
• Två dubbelhjul för 2400L ZKX

MODELL 	 	 1800 ZK	 2000 ZK	 2000L ZK	 2400L ZK
Utmatning		  Två sidoutmatningsluckor fram
Kapacitet   	 m³	 18	 20	 20	 24
Totallängd  	 m	 6,86	 6,93	 7,28	 7,37
Totalbredd  	 m	 2,46	 2,46	 2,69	 2,74
Totalhöjd  	 m	 2,83	 3,00	 2,66	 3,02
Spårbredd  	 m	 2,15	 2,14	 2,14	 2,41
Utmatningshöjd* 	 m	 0,95	 0,95	 0,95	 0,97
Bredd utmatningslucka 	 m	 0,90	 0,90	 0,90	 0,90
Nettovikt   	 kg	 6 000	 6 600	 6 700	 8 200
Maxlast  	 kg	 7 500	 6 900	 6 800	 7 800
Kraftuttagsdrivning		  540	 540	 540	 1 000
Antal positioner för skruvknivar		  8	 8	 8	 10
Antal monterade knivar per skruv 		  5	 5	 5	 7
Effektkrav kraftuttag   	 kw/hk	 75/102	 75/102	 82/112	 88/120
Däck  	  	   435/50 R 19.5 (2x)  275/70 R 22.5 (4x)
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar 
Krav för traktorns hydraulik		  2 dubbelverkande ventiler
* höjd från rörets undersida  ** Varning:  Sidoluckorna höjs upp 7 cm (1800 ZK) respektive 23 cm (2000L ZK) över röret i helt öppet läge.

MODELL	 	 2000 ZK-T	 2400 ZK-T	 2400L ZKX-T	 2800 ZKX-T	 3200 ZKX-T
Utmatning		  Två sidoutmatningsluckor fram	
Kapacitet  	 m³	 20	 24	 24	 28	 32
Totallängd  	 m	 6,92	 6,98	 7,37	 7,50	 7,93
Totalbredd  	 m	 2,46	 2,50	 2,74	 2,75	 2,95
Totalhöjd  	 m	 3,04	 3,25	 3,00	 3,42	 3,42
Spårbredd 	 m	 1,87	 1,87	 2,00	 2,20	 2,20
Utmatningshöjd* 	 m	 0,99	 0,99	 1,02	 1,18	 1,18
Bredd på utmatningslucka 	 m	 0,92	 0,92	 0,92	 0,92	 0,92
Nettovikt  	 kg	 7 000	 7 550	 8 550	 10 150	 11 000
Maxlast 	 kg	 9 000	 10 000	 10 000	 11 000	 11 000
Antal positioner för skruvknivar		  8	 10	 10	 12	 12	
Antal monterade knivar per skruv		  5	 7	 7	 9	 9	
Effektkrav kraftuttag	 kw/hk	 75/102	 80/109	 88/120	 95/130	 110/150
Kraftuttagsdrivning		  540	 540 	 1 000	 1 000	 1 000 
Däck  (4 x)		   295/60 R 22.5  435/50 R 19.5  385/65 R22,5 
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar 
Krav för traktorns hydraulik		  2 dubbelverkande ventiler
* höjd från rörets undersida



MODELL 		  1200 ZK	 1600 ZK	 1800 ZK	 2000 ZK	 2400 ZK-T
Utmatning		  Två sidoutmatningsluckor fram	
Kapacitet   	 m³ 	 12	 16 	 18	 2024
Totallängd  	 m	 6,32	 6,74	 7,22	 7,51	 7,56
Totalbredd  	 m	 2,24	 2,33	 2,46	 2,46	 2,50
Totalhöjd  	 m	 2,50	 2,77	 2,81	 3,00	 3,25
Totalhöjd halmfläkt*** 	 m	 2,72		  2,87
Spårbredd  	 m	 1,73	 1,93	 2,15	 2,15	 1,87
Utmatningshöjd*	 m	 0,82	 0,83	 0,93	 0,96	 0,99
Bredd på utmatningslucka 	 m	 0,92	 0,92	 0,92	 0,92	 0,92
Nettovikt   	 kg 	 5 425	 5 825	 6 425	 7 075	 7 975
Maxlast  	 kg	  4 500	 5 000	 7 000	 7 000	 10 000
Antal positioner för skruvknivar		  7	 8	 8	 8	 10
Antal monterade knivar per skruv		  4	 5	 5	 5	 7	
Kraftuttagsdrivning		  540	 540	 540	 540	 540
Effektkrav kraftuttag   	 kw/hk	 60/82	 62/85	 75/102	 75/95	 80/109
Däck (2 x)		   400/45 L17,5 (2x)   435/50 R 19.5 (2x) 295/65 R 22.5 (4x)
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar 
Krav för traktorns hydraulik 		  1 enkelverkande ventil
* Höjd från rörets undersida  ** Varning: sidoluckorna höjs upp 27 cm över röret i helt öppet läge  *** Varning: halmfläkten höjs upp över röret

Standardegenskaper
• Mekanisk drift (via kilremmar) halmbäddläggare fram 	
• Lågt fläktrör för spridning upp till 25m/80 fot
• Två dubbelströmmande skruvar 	
• Kraftuttagsaxel med konstant hastighet 
• Två manuella begränsarblad 	
• Höger, vänster eller dubbelutmatning 
• Manuellt justerbara utmatningsrännor	
• Flexibla och rymliga skydd till sidodörr
• El-drift 	

• Slitagering
• Två breda enkelhjul (1200 - 2000)	
• Tandemaxel med enkelhjul (2400)
• Med hydrauliska bromsar	
• Trioform skruvknivar
• �2 sidoutmatningsluckor med rundade kanter för bästa 

utmatning fram
• Justerbar och reversibel dragstång

Solomix P2  |  1200 - 2400 | ZK - T
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Solomix 2  |  2400L - 3200 | VLX - B - T

Solomix 2  |  2400L - 3200 | VLX - K - T

MODELL		  2400L VLX-B-T	 2800 VLX-B-T	 3200 VLX-B-T
Utmatning		  Tvärtransportör fram		
Kapacitet  	 m³	 24	 28	 32	
Totallängd  	 m	 8,13	 8,20	 8,63
Bredd exkl. transportör 	 m	 2,66	 2,68	 2,80	
Bredd inkl. transportör  	 m	 2,90	 2,90	 2,90	
Totalhöjd  	 m	 3,00	 3,42	 3,42	
Spårbredd  	 m	 2,00	 2,20	 2,20	
Utmatningsenhet*  	 m	 0,88	 1,06	 1,06
Bredd tvärtransportband 	 m	 1,00	 1,00	 1,00	
Nettovikt  	 kg	 9 650	 11 600	 12 200	
Maxlast 	 kg	 8 800	 10 400	 11 400
Antal positioner för skruvknivar		  10	 12	 12	
Antal monterade knivar per skruv		  7	 9	 9	
Effektkrav kraftuttag  	 kw/hk	 88/120	 95/130	 110/150	
Kraftuttagsdrivning (1”-20)		  1 000	 1 000	 1 000 
Däck  (4 x)		  435/50 R 19.5            385/65 R 22.5  
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar 		
Krav för traktorns hydraulik		  2 dubbelverkande ventiler
* Höjd remmens överdel

Standardegenskaper
• �Bred tvärtransportör fram L=2,9 m för 

utmatning på båda sidor
• Direktdrift via traktorns hydraulik 	
• Två förstärkta dubbelströmmande skruvar
• �Hydrauliska bromsar med 

parkeringsbroms 
• Tandemaxel med fyra enkelhjul
• Trioform skruvknivar 
• Slitagering 
• �Två (2400L) eller fyra (2800/3200) 

begränsarblad 

• �Vidvinkel kraftuttagsaxel med saxskruv 
(2400L/2800 och maskiner med shifttronic) 
eller med överlastningskoppling (3200) 
(1-20 tum traktorkoppling)  

• Justerbar och reversibel dragstång (2400L) 
• Justerbar låg dragstång (2800 / 3200) 
• �Reducerväxel som standard (med 

kylsystem för 2400L / 2800)
• �Bakre förblandningslucka utan 

aktiveringssats, standard på modellerna 
2800/3200

MODELL		  2400L VLX-K-T	 2800 VLX-K-T	 3200 VLX-K-T
Utmatning		  Kedjetransportör fram
Kapacitet  	 m³	 24		  28	 32	
Totallängd  	 m	 8,13		  8,20	 8,63	
Bredd exkl. transportör 	 m	 2,68		  2,69	 2,80	
Bredd inkl. transportör  	 m	 2,90		  2,90	 2,90	
Totalhöjd  	 m	 3,00		  3,42	 3,42	
Spårbredd  	 m	 2,00		  2,20	 2,20	
Utmatningsenhet*  	 m	 0,88		  1,06	 1,06	
Bredd kedjetransportör 	 m	 1,00		  1,00	 1,00
Nettovikt  	 kg	 9 650		  11 600	 12 200	
Maxlast 	 kg	 8 800		  10 400	 11 400
Antal positioner för skruvknivar		  10		  12	 12	
Antal monterade knivar per skruv		  7		  9	 9	
Effektkrav kraftuttag  	 kw/hk	 88/120		  95/130	 110/150	
Kraftuttagsdrivning (1”-20)		  1 000		  1 000	 1 000 
Däck  (4 x)		  435/50 R 19.5 	   385/65 R 22.5  
Nödvändig hydraulkapacitet		  20 l/min, 170 bar
Krav för traktorns hydraulik		  2 dubbelverkande ventiler
* Kedjans översida

Standardegenskaper
• �Bred tvärkedjetransportör fram L=2,9 m för 

utmatning på båda sidor
• Tandemaxel med fyra enkelhjul 
• Två förstärkta dubbelströmmande skruvar
• Direktdrift via traktorns hydraulik 
• Slitagering
• Hydrauliska bromsar med parkeringsbroms
• Trioform skruvknivar
• �Två (2400L) eller fyra (2800/3200) 

begränsarblad 

• �Vidvinkel kraftuttagsaxel med saxskruv 
(2400L/2800 och maskiner med shifttronic) 
eller med överlastningskoppling (3200) (1-20 
tum traktorkoppling)  

• Justerbar och reversibel dragstång (2400L) 
• Justerbar låg dragstång (2800 / 3200) 
• �Reducerväxel som standard (med kylsystem 

för 2400L / 2800)
• �Bakre förblandningslucka utan aktiveringssats, 

standard på modellerna 2800/3200
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Trioliet utfodringsteknik | sedan 1950

Trioliet. Uppfinner åt dig!

WWW.TRIOLIET.COM

Trioliet Mullos BV

Hinmanweg 19
7575 BE Oldenzaal

Postbus 134
7570 AC Oldenzaal

T +31 (0)541 - 57 21 21
F +31 (0)541 - 57 21 25

info@trioliet.com
www.trioliet.com

TREJON AB

Företagsvägen 9 
911 35 Vännäsby
Tel. 0935 399 00
Fax: 0935 399 19
www.trejon.se


